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BEGO PMMA MULTICOLOR
para restauraciones elaboradas mediante CAD/CAM

Un PMMA de alto rendimiento con gradación de color
BEGO PMMA Multicolor es una resina termoplástica de alto rendimiento 

con gradación cromática aplicada industrialmente. Es idónea para la 

fabricación de coronas y puentes con hasta dos piezas intermedias, de 

carácter duradero, así como para prótesis provisionales con estructuras 

metálicas. Su estructura multicolor se asemeja a la gradación de color 

del diente natural y permite la elaboración de restauraciones estéticas 

más económicas. Debido a su estructura de cadenas de copolímeros de 

carbono, el material es estable a la abrasión, posee una elevada resis-

tencia a la rotura y la flexión y evita la acumulación de placa bacteriana. 

BEGO PMMA Multicolor es adecuado tanto para la región anterior como 

para la posterior y está disponible en las variantes de tono M01–M03.

Gama de colores
Las restauraciones de BEGO PMMA Multicolor están disponibles 

en tres variantes cromáticas. Para seleccionar el tono y obtener el 

resultado final estético esperado, según el sistema cromático VITA* 

classical, BEGO ofrece la siguiente gama de colores:

Asignación del color

BEGO PMMA Multicolor Guía VITA Clásica
M01 A1, A2, B1, B2, D2

M02 A3, A3,5, A4, B3, B4, C4, D3, D4

M03 C1, C2, C3

Restauraciones BEGO PMMA Multicolor elaboradas mediante CAD/CAM

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.

BEGO PMMA Multicolor colores

Aplicaciones
Restauraciones de coronas individuales y puentes provisionales, 

provisionales de larga duración y semipermanentes, como p. ej.:

•	� Coronas y puentes con un ancho de hasta 15mm entre pónticos 

(también totalmente anatómicos)

•	� Para pruebas estéticas

•	� Carillas oclusales (coronas parciales colocadas sobre el tercio superior 

del diente y cementadas)

•	� Prótesis provisionales a modo de caparazón (restauraciones inmediatas 

fresada con tecnología CAD/CAM)

•	� Prótesis provisionales de larga duración con estructura metálica

Contraindicaciones
En casos muy aislados pueden darse reacciones biológicas adversas 

(como p. ej., alergias a los componentes del material). Las restauraciones 

de BEGO PMMA Multicolor están contraindicadas en caso de incompatibi-

lidades o alergias conocidas a los componentes del material.



Información odontotécnica

Grosores de pared/modelado CAD
Con el fin de obtener la estabilidad requerida desde el punto de vista 

clínico, la pared del objeto debería tener un grosor mínimo de  

0,6 mm. En las zonas más delicadas del objeto es aconsejable configu-

rar paredes de mayor grosor. 

Grosor de pared

Rehabilitaciones Corona individual Coronas ferulizadas Puentes de 3 piezas
Puentes de 4 piezas  
con 2 piezas pónticas

Área anterior
Grosor de pared cervical en mm 0,6 0,6 0,6 0,6

Grosor de pared oclusal en mm 1,2 1,2 1,2 1,2

Área posterior
Varillas en mm 1,0 1,0 1,0 1,0

Configuración de los conectores
La configuración de los conectores debe regirse por el tamaño y la 

indicación de la restauración prevista. Al respecto hay que distinguir entre 

puentes anteriores y posteriores. Obsérvese que la sección transversal del 

conector debe ser de 9 mm² como mínimo. Para los puentes posteriores, 

los puentes amplios con piezas consecutivas y/o las restauraciones con 

un póntico terminal, deben configurarse secciones transversales de mayor 

grosor. En el diseño de puentes con pónticos de más de 10 mm de ancho, 

las secciones transversales de conexión entre piezas no deben ser superio-

res a 12 mm². La estabilidad del conector se alcanza mejor a través de la 

altura que mediante la anchura.

Configuración del pilar
Al modelar pilares es recomendable un grosor mínimo de la pared 

alrededor de la base adhesiva. Utilice el instrumento de medición o la 

sección transversal bidimensional para comprobar el grosor mínimo de 

pared. Evite la formación de puntas o cantos puntiagudos en el diseño 

definitivo del objeto.

Encontrará más información acerca de la configuración de pilares en 

la guía de nuestro centro de escaneado y diseño. El documento está 

disponible para descargar en nuestra web www.bego.com en la sección 

CAD/CAM solutions.

Prótesis provisionales de larga duración con estructura metálica
Con frecuencia las prótesis provisionales fijas de larga duración están 

provistas de un «núcleo metálico» (estructura metálica) para garanti-

zar su estabilidad. Este tipo de restauraciones, así como las prótesis 

provisionales sin estructura metálica, pueden confeccionarse de forma 

rápida y sencilla con el sistema CAD/CAM de BEGO.

Puede consultar sugerencias de modelado para el 3Shape Dental De-

signer* en la recomendación específica para prótesis provisionales de 

larga duración con estructura metálica. El documento está disponible 

para descargar en nuestra web www.bego.com en la sección CAD/CAM 

solutions.

Prótesis provisionales de larga duración de BEGO PMMA Multicolor con 
estructura metálica

* Este símbolo es una denominación comercial/marca registrada de una empresa que no pertenece al grupo empresarial BEGO.
Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.



Carillas oclusales
Las carillas oclusales son coronas parciales colocadas sobre el tercio supe-

rior del diente. Se trata de una opción económica para que el paciente se 

acostumbre a una nueva situación oclusal. El procedimiento es claramente 

superior al clásico tratamiento con férula, ya que el paciente mantiene 

de forma permanente la nueva posición oclusal (ciclo masticatorio, etc.). 

Además, esta aplicación es mínimamente invasiva y, por tanto, muy cómo-

da para el paciente.

Puede consultar las recomendaciones de modelado para el 3Shape 

Dental Designer en la recomendación específica para prótesis provisi-

onales de larga duración con estructura metálica. El documento está 

disponible para descargar en nuestra web www.bego.com en la sección 

CAD/CAM solutions.

Prótesis provisionales tipo „cáscara de huevo“
Las prótesis provisionales tipo „cáscara de huevo“ son restauraciones 

inmediatas fresadas. Mediante la tecnología CAD/CAM se pueden 

confeccionar estas prótesis provisionales preliminares para el paciente 

de forma rápida y sencilla, con buena calidad y una estética atracti-

va. De esta forma se puede reducir el tiempo de elaboración de una 

prótesis provisional aproximadamente a la mitad. Este tipo de prótesis 

provisionales se pueden ajustar de forma sencilla e individual gracias 

a un grosor de pared reducido al mínimo y, de esta forma, se puede 

presentar previamente al paciente una versión corregida de la posición, 

tono y forma de los dientes.

Puede consultar las sugerencias de modelado para el 3Shape Dental 

Designer en la recomendación específica para prótesis provisionales de 

larga duración con estructura metálica. El documento está disponible 

para descargar en nuestra web www.bego.com en la sección CAD/CAM 

solutions.

Información odontotécnica

Acabado de los objetos
Los objetos elaborados con BEGO PMMA Multicolor se pueden retocar 

con fresas de metal duro de dentado cruzado o con discos separadores 

para resina. Además, es necesario un pulido posterior de las restauraci-

ones para prevenir la eventual sedimentación de placa dental. El pulido 

preliminar se realiza con pulidores de silicona y cepillos de pelo de cabra, 

y el pulido de brillo con la correspondiente pasta pulidora. Para prevenir 

imprecisiones de ajuste tras la confección de la estructura, se debe evitar 

una elevada generación de calor durante el acabado y el pulido.

Limpieza de las restauraciones
La limpieza de las sugerencias confeccionadas con BEGO PMMA 

Multicolor no debería realizarse mediante vapor debido a la elevada 

generación de calor. Realice para ello un baño de ultrasonidos con una 

temperatura máxima de aprox. 35 °C. No se recomienda la utilización de 

productos de limpieza.

Revestimiento de resina
Se pueden realizar adaptaciones individuales mediante la utilización 

de composites. Para llevar a cabo la individualización se reducen las 

regiones correspondientes de forma que sea posible una transición fluida 

hacia el material de base.

Como fresas abrasivas deberían utilizarse únicamente fresas de metal 

duro de dentado fino. La superficie tallada debe limpiarse meticulosa-

mente y humedecerse con un adhesivo.

Observación: Es indispensable observar lo indicado en las instrucciones 

de uso de los fabricantes de las resinas de revestimiento.

Preparación
Por regla general, debe prepararse una forma anatómica reducida. 

Obsérvense las normas habituales de preparación.

Cementado
Las rehabilitaciones de BEGO PMMA Multicolor están previstas para su 

uso como prótesis dentales provisionales de larga duración y permiten 

un tiempo de utilización de hasta seis años. Para la fijación de rehabili-

taciones de BEGO PMMA Multicolor son adecuados todos los cementos 

provisionales y permanentes de eficacia probada.

Corona fresada de BEGO PMMA MulticolorPuentes fresados de BEGO PMMA Multicolor

Las imágenes e ilustraciones son ejemplos. Los colores, símbolos, diseños e información indicados en las etiquetas y / o embalajes representados pueden diferir de la realidad.



Información general

Indicaciones

Las rehabilitaciones son fabricaciones especiales conforme a la directiva 93/42/CEE.
Indique el número de lote en todos los procedimientos que requieran una identificación del material.

Almacenamiento

No se requieren medidas especiales.

Indicaciones de peligro

Durante la preparación de BEGO PMMA Multicolor se genera polvo, que puede provocar irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias.  
Por este motivo, compruebe siempre que el sistema de aspiración de su lugar de trabajo funciona perfectamente.

Gestión de desecho

Las restauraciones de BEGO PMMA Multicolor son insolubles en agua, inactivas, no comportan ningún peligro para las aguas subterráneas y, 
por tanto, pueden desecharse junto con la basura doméstica normal.

Garantía

Nuestras recomendaciones referentes a las técnicas aplicadas, ya sea verbalmente, por escrito o en forma de instrucciones prácticas, se basan 
en nuestras propias experiencias y ensayos y deben tomarse como valores orientativos.
Nuestros productos están sometidos a un desarrollo continuo. Por esta razón nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el diseño 
y la composición de nuestros productos.

Utilización

Utilización únicamente por parte de personal especializado. Rx only

Composición y características físicas de BEGO PMMA Multicolor

Composición
•	 Polimetilmetacrilato (PMMA) ≥ 99,9 %
•	 La concentración de todos los pigmentos es inferior al 0,1 % (pigmentos colorantes)
•	 BEGO PMMA Multicolor es un PMMA termoplástico polimerizado de forma industrial compuesto por cadenas de copolímero de carbono

Características del material

Módulo de elasticidad 3370 MPa DIN EN ISO 527

Resistencia a la tracción 76,3 MPa DIN EN ISO 527

Tensión de rotura 70,3 MPa DIN EN ISO 527

Resistencia a la flexión 120 MPa DIN EN ISO 527

Absorción de agua 19,36 μg/mm³ DIN EN ISO 10477

Hidrosolubilidad < 1 μg/mm³ DIN EN ISO 10477
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¿Desea estar más informado?
Regístrese aquí directamente con el boletín: www.bego.com/newsletter

Es posible que los productos y las prestaciones de servicio descritas no estén disponibles en todos los países.
Fabricado por Metoxit AG

BEGO Iberia, S.L.U.
C/ de la Constitució, 4, Local 6 · 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel.: +34 93 371 28 68 · E-Mail: begoiberia.dental@bego.com

BEGO Medical GmbH
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
E-Mail info@bego-medical.com · www.bego.com


