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implantes BEGO 
Semados® RS/RSX

Juntos hacia el éxito

** Disponible a partir de junio de 2014

Un sistema de implantes de alta eficacia para todas las indicaciones 
Implantes BEGO Semados® RS/RSX: la última tecnología y la más rentable en implantología dental

	 •	 Flexible – Una única bandeja quirúrgica, facilita los cambios de sistema 	 •	 Rápido – Se precisan menos rotaciones para completar la inserción  

		  durante la cirugía	 •	 Fácil de usar – Inserción sencilla gracias al autorroscado				  

	 •	 Versátil	 •	 Producto de calidad, completamente desarrollado en Alemania

Los implantes BEGO Semados® RS/RSX

•	 Implante de diseño cónico autorroscante con ápice redondeado para 		

	 proteger las estructuras anatómicas 

•	 Fabricados en titanio puro de grado 4 

•	 �Superfície homogénea TiPurePlus de alta pureza

•	 �Diámetro 5.5 con longitud 7 mm, para evitar regeneraciones

•	 Longitudes: 7 · 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 mm

�•	 �Diámetros: 3.0** · 3.75 · 4.1 · 4.5 · 5.5 mm

La conexión implante-prótesis

•	 Conexión interna cónica de 45° y hexágono antirrotación

•	 Cono interno para un sellado frío con los elementos protésicos 

•	 �Prótesis personalizadas mediante CAD/CAM en diversos materiales 

•	 �Compatible con los aditamentos S/Ri-Line (excepto diámetro 3.0 mm)

•	 �Cambio de plataforma 

Hombro del implante
Mecanizado (RS-Line) o con 
tratamiento TiPurePlus (RSX-Line) con 
cambio de plataforma – se ajusta a 
las necesidades del paciente y las 
preferencias del profesional.  

Rosca
Diseño autorroscante que 
proporciona un corte óptimo 

Superfície
Superfície homogénea TiPurePlus  de 
alta pureza, probada y testada

Micro-hendiduras con diseño biónico 
Para reducir los picos de estrés en el 
hueso y aumentar la superficie del 
implante (pendiente de patente)

Implantes BEGO Semados® RS

Ref. Código color Producto Cantidad

Implantes BEGO Semados® RS 3.0**

57962** RS 3.0  L 10

57963** RS 3.0  L 11.5

57964** RS 3.0  L 13

57965** RS 3.0  L 15

Implantes BEGO Semados® RS 3.75

57966 RS 3.75  L 8.5

57967 RS 3.75  L 10

57968 RS 3.75  L 11.5

57969 RS 3.75  L 13

57970 RS 3.75  L 15

Implantes BEGO Semados® RS 4.1

57971 RS 4.1  L 7

57972 RS 4.1  L 8.5

57973 RS 4.1  L 10

57974 RS 4.1  L 11.5

57975 RS 4.1  L 13

57976 RS 4.1  L 15

Implantes BEGO Semados® RS 4.5

57977 RS 4.5  L 7

57978 RS 4.5  L 8.5

57979 RS 4.5  L 10

57980 RS 4.5  L 11.5

57981 RS 4.5  L 13

57982 RS 4.5  L 15

Implantes BEGO Semados® RS 5.5

57983 RS 5.5  L 7

57984 RS 5.5  L 8.5

57985 RS 5.5  L 10

57986 RS 5.5  L 11.5

57987 RS 5.5  L 13

Quiero solicitar los siguientes productos, por 

favor, envíenlos a la dirección indicada 

Lugar, fecha y firma

teléfono 933 720 325 
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Dirección · Dirección de envío · Dirección de facturación · Nº cliente 

BEGO Iberia, S.L.U. 
C/ Frederic Mompou nº 4 A, 5º 2ª - 08960 Sant Just Desvern
Tel. 933 720 325
E-mail: bego@begoimplants.es · www.begoimplants.es

**  Diámetro 3.0 disponible desde la segunda mitad de 2014

Implantes BEGO Semados® RSX

Ref. Código color Producto Cantidad

Implantes BEGO Semados® RSX 3.0**

57862** RXS 3.0 L 10

57863** RXS 3.0 L 11.5

57864** RXS 3.0 L 13

57865** RXS 3.0 L 15

Implantes BEGO Semados® RSX 3.75

57866 RXS 3.75 L 8.5

57867 RXS 3.75 L 10

57868 RXS 3.75 L 11.5

57869 RXS 3.75 L 13

57870 RXS 3.75 L 15

Implantes BEGO Semados® RSX 4.1

57871 RXS 4.1  L 7

57872 RXS 4.1  L 8.5

57873 RXS 4.1  L 10

57874 RXS 4.1  L 11.5

57875 RXS 4.1  L 13

57876 RXS 4.1  L 15

Implantes BEGO Semados® RSX 4.5

57877 RXS 4.5  L 7

57878 RXS 4.5  L 8.5

57879 RXS 4.5  L 10

57880 RXS 4.5  L 11.5

57881 RXS 4.5  L 13

57882 RXS 4.5  L 15

Implantes BEGO Semados® RSX 5.5

57883 RXS 5.5  L 7

57884 RXS 5.5  L 8.5

57885 RXS 5.5  L 10

57886 RXS 5.5  L 11.5

57887 RXS 5.5  L 13

Bandeja quirúrgica BEGO Semados® RS/RSX-Line

Ref. Código color Producto Cantidad

57949 excl. topes fresado RS/RSX 5.5

Módulo de fresas RS/RSX-Line

Ref. Código color Producto Cantidad

57948 S 5.5



	 Colocación del tornillo de cierre

instrucciones de trabajo para implantes bego SEMADOS® RS/RSX

	 Fresa piloto (fresa inicial)

Marque el hueso y realice

el fresado inicial para una

orientación direccional.

Compruebe con el poste de

paralelización.

	 Fresa de profundidad 2.5 (opcional para diámetro 3.0)

	 Fresa de profundidad final (en relación al diámetro del implante)

Ensanche final de la cavidad. 

Se pueden usar topes de 

fresado.

	 Avellanador (opcional)

Dilate el hueso cortical.

	 Macho de terraja (manual / contra-ángulo)

Velocidades

Artículo rpm

•	 Fresa piloto / fresa de profundidad " 800

•	 Avellanador " 800

•	 Macho de terraja " 15

•	 Inserción del implante " 15

– = no recomendado       + = recomendado       o = adecuado para fuerzas masticatorias inferiores a 150 N

**Disponible a partir de junio de 2014 

Diámetro del implante (desde la perspectiva de fortaleza mecánica)

MAX

RS/RSX 3.0** – + – – – – –
RS/RSX 3.75 + + + + O – –
RS/RSX 4.1 + + + + + + +
RS/RSX 4.5 + + + + + + +
RS/RSX 5.5 + + + + + + +

Diente/región 1 2 3 4 5 6 7

MAND

RS/RSX 5.5 + + + + + + +
RS/RSX 4.5 + + + + + + +
RS/RSX 4.1 + + + + + + +
RS/RSX 3.75 + + + + O – –
RS/RSX 3.0** + + – – – – –

Secuencia de fresado
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RS/RSX 3.0** x (x) x (x) (x)
RS/RSX 3.75 x x x (x) (x)
RS/RSX 4.1 x x x x (x) (x)
RS/RSX 4.5 x x x x x (x) (x)
RS/RSX 5.5 x x x x x x (x) (x)

x = imprescindible       (x) = opcional (dependiendo de la calidad del hueso)       *hasta la marca

**Disponible a partir de junio de 2014 

Frese la longitud completa 

del implante. Se pueden 

usar topes de fresado. 

Compruebe con el poste de 

paralelización.

Conforme las espiras en el 

hueso cuando éste sea muy 

compacto (D1/D2).

	 Inserción del implante - manual o con contra-ángulo

Inserte el implante en el 

hueso con la carraca o con el 

elemento de inserción para 

contra-ángulo.

Bandeja quirúrgica BEGO Semados® RS/RSX-Line

Para contra-ángulo

Inserción manual

Sujete el tornillo de cierre 

con el destornillador 

hexagonal, insértelo en el 

implante y ajústelo a mano.


