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Semados® Esthetic Line

PERFECCIÓN
HASTA EN EL MÁS MÍNIMO DETALLE



Estimados expertos dentales:

Bienvenidos a un avance significativo en la prótesis dental:  
la Semados® Esthetic Line de BEGO. Nuestro lema “Perfección hasta en el más mínimo detalle“ se refleja en cada 
faceta de esta línea, sobre todo a través del revolucionario diseño cóncavo de los componentes protéticos.

Esta innovación es clave para conseguir resultados estables y estéticamente atractivos a largo plazo para sus 
pacientes; en concreto, los implantes de colocación subcrestal están respaldados por la línea Semados Esthetic 
Line, que le ayudará en sus esfuerzos para tratar el tejido blando y crear un perfil de emergencia estético.

Además se ha optimizado el diseño de los componentes protéticos según los conocimientos más avanzados 
y se ha complementado con una codificación por colores intuitiva y sistemas de toma de impresión digital 
y analógicos mejorados. La disponibilidad de todos los componentes protéticos para todos los diámetros de 
implantes garantiza que encontrará la solución adecuada para cada situación clínica.

Con la línea Semados® Esthetic Line establecemos nuevos estándares en odontología. Le apoyamos para que 
ofrezca a sus pacientes una restauración protética optimizada, estética y funcional. 

Descubra con nosotros cómo la línea Semados® Esthetic Line amplía los límites de lo posible en la odontología 
moderna.

Un cordial saludo

 
Matthias Schlitzke 
Team Leader Implant Prosthetics 
Category Management

Semados® Esthetic Line
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MEJORAS EN LOS DETALLES CON 
GRAN EFECTO

La línea Semados® Esthetic Line se caracteriza por una facili-
dad de uso de todos los componentes. De serie, todos los com-
ponentes muestran una codificación por colores según el diá-
metro del implante. La toma de impresión se apoya mediante 
postes de impresión digital y analógico con altura optimizada 
y las restauraciones CAD CAM se benefician de las superficies 
adhesivas optimizadas en función del material. En función de 
la aplicación, los componentes admiten tratamientos indivi-
duales o estandarizados gracias a su diseño adaptado.  
En cualquier caso, el sistema le ofrece el mejor apoyo posible.

La línea BEGO Semados® Esthetic Line representa lo más novedoso en la implantología 
estética para ofrecer a sus pacientes unos excelentes resultados. A continuación le pre-
sentamos los elementos clave que hacen que nuestra tecnología sea tan excepcional:

ADAPTACIÓN INDIVIDUAL 
POR DISTINTAS ALTURAS GINGIVALES

La gama completa clínica de componentes en todos los 
diámetros y alturas gingivales de Semados® Esthetic Line le 
facilita como usuario un tratamiento sumamente individualiza-
do. Esta flexibilidad en la selección garantiza que usted tenga 
preparada la solución adecuada para cada paciente y cada 
situación clínica. El resultado es una planificación de trata-
miento eficiente, una mayor precisión en la aplicación y por 
último una mejora de la calidad del tratamiento, lo que tiene 
un efecto positivo sobre la satisfacción de sus pacientes.

PERFIL DE EMERGENCIA CÓNCAVO

Nuestro perfil de emergencia cóncavo 
especialmente diseñado es el elemen-
to central de Semados® Esthetic Line. 
Apoya físicamente el engrosamiento del 
manguito del tejido blando, lo cual es de-
cisivo sobre todo en caso de tejido blando 
fino, para contrarrestar la reabsorción y 
dehiscencia. Este innovador diseño tiene 
el potencial de mejorar la estética y apoya 
sus esfuerzos por ofrecer a sus pacientes 
un resultado de tratamiento duradero. 

COLOCACIÓN SUBCRESTAL 
DEL IMPLANTE 

La línea Semados® Esthetic Line facilita 
una colocación subcrestal de los 
implantes que apoya el concepto de 
conservación de la anchura biológica. La 
conservación del hueso crestal soporta 
la estética roja y blanca periimplantaria 
y el perfil de emergencia cóncavo de los 
componentes protéticos permite que la 
junta adhesiva y cementada de la supra-
construcción se coloque  lejos del hueso 
crestal.. 
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Descubra la línea BEGO Semados® Esthetic Line

 INNOVACIÓN 
EN LA IMPLANTOLOGÍA ESTÉTICA
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CODIFICACIÓN POR COLORES 
QUE AUMENTA LA EFICIENCIA

Nuestra meditada codificación por colores 
con anodización de la superficie completa 
o parcial según la pieza, facilita una iden-
tificación rápida y correcta de los compo-
nentes necesarios. Esto reduce el riesgo 
de confusiones y aumenta la eficiencia 
del proceso de tratamiento.



Descubra la línea BEGO Semados® Esthetic Line

TOTALMENTE DIGITAL
– PERFECTAMENTE EQUIPADO –

FLEXIBILIDAD CLÍNICA�

La disponibilidad en dos alturas distintas facilita una adaptación in-
dividual a las necesidades clínicas de pacientes parcial o totalmente 
edéntulos. Esto mejora la comodidad de la aplicación y facilita una 
planificación precisa del tratamiento y realización de la toma de 
impresión digital.

SUPERFICIE DE ADHESIÓN OPTIMIZADA GRACIAS A  
DOS ALTURAS DE CHIMENEA�

La disponibilidad de dos alturas de chimenea distintas ofrece una 
superficie de adhesión optimizada, que facilita una alta flexibilidad y 
una fijación segura de los materiales restauradores. Esta capacidad de 
adaptación procura un soporte mecánico conveniente de los materiales 
y apoya la durabilidad del trabajo de restauración.

RESULTADOS DE ESCANEADO OPTIMIZADOS Y  
FACILIDAD DE USO�

El innovador diseño del CAD Positioner se ha diseñado especialmente 
para unos resultados óptimos de escaneado. Garantiza la máxima 
facilidad de uso y favorece una toma de impresión digital eficiente, 
con lo que se obtienen resultados precisos y fiables.

TOPE DE ROTACIÓN ADAPTADO AL PROCESO DE  
FRESADO CERÁMICO Y A LAS HERRAMIENTAS�

El tope de rotación integrado está adaptado especialmente al proceso 
de fresado de la cerámica y a las herramientas correspondientes, lo que 
facilita un procesamiento preciso y seguro de las restauraciones. Esto 
contribuye a una producción eficiente y aumenta el ajuste preciso de la 
prótesis definitiva. Con ello se puede reducir el coste a la adaptación de 
puntos de contacto y la relación oclusal de las coronas y los puentes.

FÁCIL MANIPULACIÓN�

El perfil de emergencia del CAD Positioner se ha diseñado para evitar 
socavaduras. Esto facilita la introducción y extracción segura y fácil 
del CAD Positioner, lo que simplifica el proceso del tratamiento para 
el usuario y aumenta la comodidad para los pacientes.

CONSERVACIÓN DEL HUESO CRESTAL Y  
ESTÉTICA OPTIMIZADA�

Al poder elegir cinco alturas gingivales distintas, se puede posicionar 
la junta de adhesión siempre por encima del hueso para favorecer 
la conservación del hueso crestal. La posibilidad de colocación 
subcrestal del implante sin necesidad de utilizar un perfilador óseo 
simplifica el procedimiento de tratamiento quirúrgico y favorece así la 
conservación de la masa ósea periimplantaria.

SUPERFICIE HLD* PARA UNA MEJOR  
CAPACIDAD DE ESCANEADO Y DURABILIDAD �

Los CAD Positioner disponen de una superficie HLD* blanca que 
ofrece las propiedades óptimas para el escáner intraoral y del 
laboratorio. Este tratamiento de superficie no solo garantiza una alta 
durabilidad sino que favorece también la precisión del escaneado 
digital gracias a sus óptimas propiedades reflectantes.

POSICIONAMIENTO FLEXIBLE DEL CANAL DE  
ATORNILLADO*�

Las bases de adhesivo de titanio CAD/CAM Esthetic Line admiten una 
corrección basada en CAD/CAM del canal de atornillado de hasta 29º 
con el fin de trasladar el punto de salida del canal de atornillado a una 
posición más favorable desde el punto de vista estético y/o funcional. 
Esto permite fabricar coronas de supraestructuras de una pieza, ator-
nilladas, por ejemplo, de circonas VITA YZ ST multicolor sumamente 
estéticas en el diente anterior y trasladar hacia el palatino el punto de 
salida del tornillo protético invisible para los pacientes. La base de ad-
hesivo de titanio CAD/CAM Esthetic Line apoya con ello sus esfuerzos 
por aplicar restauraciones atornilladas completas y poder renunciar al 
cementado intraoral de las restauraciones. El riesgo de periimplantitis 
inducida por el cemento resultará muy improbable gracias a la adhe-
sión exclusivamente extraoral mediante la eliminación de los restos de 
cemento en los componentes.

*La angulación máxima técnicamente posible del canal de atornillado depende de la altura gingival (GH) seleccionada y del diámetro del implante.

El flujo de trabajo digital se apoya de la mejor manera posible con los nuevos componentes. Una precisión mejorada y la 
oferta probablemente más amplia en bases de adhesivo de titanio CAD/CAM le apoyan en su enfoque terapéutico.
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Descubra la línea BEGO Semados® Esthetic Line

ANALÓGICO 
-BIEN HECHA-

PERFIL CÓNCAVO, EN FORMA DE TULIPA PARA EL 
MEJOR ACONDICIONAMIENTO DEL TEJIDO BLANDO�

El perfil de emergencia cóncavo de nuestros componentes pro-
téticos apoya el acondicionamiento óptimo del tejido blando. 
Esto es decisivo para la obtención de soluciones protéticas 
estéticamente atractivas y con éxito a largo plazo.

CODIFICACIÓN POR COLORES DE TODA LA SUPER-
FICIE PARA UNA IDENTIFICACIÓN INTUITIVA�

La codificación por colores de toda la superficie de nuestros 
productos facilita una identificación intuitiva y sin errores del 
diámetro del implante. Esta ayuda visual procura una identifi-
cación rápida de los componentes necesarios y contribuye a au-
mentar la seguridad y eficiencia en el proceso del tratamiento. 

FÁCIL DE USAR: LA ALTURA GINGIVAL MEDIDA  
CORRESPONDE A LA DENOMINACIÓN DEL  
PRODUCTO�

La correlación directa entre la altura gingival media y la de-
nominación del producto facilita la selección del componente 
protético adecuado, lo cual simplifica considerablemente el 
proceso de tratamiento y garantiza un ajuste preciso.

PERFIL DE EMERGENCIA CON CRECIENTE  
DIÁMETRO PARA UNA FORMA DE CORONA ÓPTIMA�

El perfil de emergencia diseñado meticulosamente con un 
diámetro gradualmente creciente fomenta el diseño armonioso 
de la forma de la corona. Esta propiedad favorece una estética 
natural y garantiza una perfecta integración del trabajo protético 
en el tejido blando colindante, lo cual da lugar a un resultado 
visual convincente.

PERFIL CÓNCAVO, EN FORMA DE TULIPA PARA EL 
MEJOR ACONDICIONAMIENTO DEL TEJIDO BLANDO�

El perfil cóncavo, en forma de tulipa, está especialmente 
concebido para optimizar el acondicionamiento del tejido 
blando alrededor del componente protético. Este diseño res-
palda una unión del tejido blando sana y favorece la estabili-
dad y la estética de la región periimplantaria a largo plazo, ya 
que fomenta un perfil y volumen del tejido blando ideal.

CODIFICACIÓN POR COLORES DE LA INTERFAZ 
DEL IMPLANTE PARA UNA APLICACIÓN SEGURA

La codificación por colores intuitiva de la interfaz del implante 
simplifica la selección del componente protético adecuado y 
reduce al mínimo el riesgo de confusiones. Esta ayuda visual 
facilita el flujo de trabajo técnico dental y clínico y contribuye 
a un tratamiento más eficiente y seguro.

COLOCACIÓN SUBCRESTAL SIN PERFILADOR ÓSEO�
 
La posibilidad de colocación subcrestal sin la necesidad de un 
perfilador óseo contribuye a la conservación del hueso crestal. 
Esta técnica innovadora facilita un implante preciso por debajo 
del borde óseo, lo cual protege la existencia ósea natural y puede 
dar lugar a un resultado mejorado a largo plazo. 

Su flujo de trabajo estándar alcanzará un nuevo nivel con las supraestructuras y superestructuras confeccionadas  
adaptadas entre sí. Sin gastos adicionales conseguirá un perfil de emergencia adecuado y la oferta de variantes cubre  
un amplio espectro de situaciones de pacientes.
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Solo tres principios simples

LÓGICA CONCLUYENTE 
PARA UNA APLICACIÓN SIN ERRORES

* medido en grados desde el eje central al límite de la pared del destornillador
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La denominación del producto (GH) de nuestros componentes protéticos está 
adaptada con precisión a la altura gingival clínica que usted ha medido y 
tiene en cuenta 2 mm adicionales para la colocación supragingival.  
Esta lógica sistemática de altura gingival GH + 2 mm le facilita una selección 
intuitiva de los componentes basándose en las condiciones clínicas reales 
presentes. 

GH 3 3 mm

2 mm

5 mm

UNA LÓGICA SIMPLE PARA DETERMINAR EL COMPONENTE PROTÉTICO ADECUADO�

El diseño de nuestros componentes protéticos permite 
una colocación subcrestal de los implantes Semados 
sin procesamiento del hueso mediante el perfilador 
óseo. Este método simplifica el proceso de tratamiento, 
conserva el hueso crestal y apoya sus esfuerzos por 
tener éxito estético a largo plazo. Así se fomenta un 
tratamiento rápido, sencillo y se conserva la estructura 
ósea periimplantaria.

Profundidad asistida de la colocación subcrestal 
de los implantes

D 3.0
en mm

D 3.25
en mm

D 3.75
en mm

D 4.1
en mm

D 4.5
en mm

D 5.5
en mm

GH1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

GH2 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6

GH3 1,9 2,1 2,1 2,5 2,5 2,5

GH4 2,4 2,8 2,8 3,3 3,3 3,3

GH5 3,0 3,6 3,6 4,2 4,2 4,2

COLOCACIÓN SUBCRESTAL SIN PROCESAR EL HUESO�

Las bases de adhesivo de titanio CAD / CAM Semados® 
Esthetic Line admiten una corrección basada en 
CAD / CAM del canal de atornillado con el fin de  
trasladar el punto de salida del canal de atornillado 
a una posición más favorable desde el punto de vista 
estético y / o funcional. Esto permite fabricar coronas 
de supraestructuras de una pieza, atornilladas y 
trasladar hacia el palatino el punto de salida del 
tornillo protético invisible para los pacientes. La base 
de adhesivo de titanio Semados® Esthetic Line apoya 
con ellos sus esfuerzos por colocar restauraciones 
atornilladas completas y evitar el cementado intraoral 
de las restauraciones. El riesgo de periimplantitis 
inducida por el cemento queda casi eliminado técni-
camente gracias a la adhesión extraoral de los compo-
nentes. El procesamiento técnico máximo posible de 
los canales de atornillado depende del diámetro del 
implante y de la altura gingival seleccionada (GH).

Bases de adhesivo de titanio Esthetic CAD/CAM:  
Angulación* asistida del canal de atornillado  
dependiendo de la altura gingival (GH)

D 3,0
en °

D 3,25
en °

D 3,75
en °

D 4,1
en °

D 4,5
en °

D 5,5
en °

GH1 21 29 29 27 26 28

GH2 15 19 19 18 18 19

GH3 11 14 14 14 13 15

GH4 9 10 10 10 11 13

GH5 8 9 9 9 9 10

ANGULACIÓN FLEXIBLE ANGULACIÓN DEL CANAL DE ATORNILLADO�
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BEGO Semados® Esthetic Line – Resumen protético

 SOLUCIÓN ADECUADA 
PARA CADA SITUACIÓN CLÍNICA
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SUPRAESTRUCTURA MACIZA / CEMENTADA BASE DE ADHESIVO DE TITANIO / ATORNILLADA
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HP GH1 – REF 58640; HP GH2 – REF 58641; HP GH3 – REF 58642;  
HP GH4 – REF 58643; HP GH5 – REF 58644

Tenga en cuenta: Longitud del HP es el GH indicado + 2 mm:  
GH1 = L3; GH2 = L4; GH3 = L5; GH4 = L6; GH5 = L7

OTI Long – L14 58930 
OTI Short – L11 58929 

CTI Long – L14 58948  
CTI Short – L11 58947 

CADP Long – L12 58853 
CADP Short – L9 58854 

Análogo de modelo - REF 57820 Análogo de modelo digital - REF 549322

TTiA Hex 
GH1 – REF 58670; GH2 – REF 58671

GH3 – REF 58672; GH4 – REF 58673; GH5 – REF 58674

TTiA No-Hex
GH1 – REF 58695; GH2 – REF 58696;  

GH3 – REF 58697; GH4 REF 58698; GH5 – REF 58699

TiAA P 15°
GH1 – REF 58833
GH2 – REF 58834
GH3 – REF 58835
GH4 – REF 58836
GH5 – REF 58837

TiAA E 15°
GH1 – REF 58905
GH2 – REF 58906
GH3 – REF 58907
GH4 – REF 58908
GH5 – REF 58909

TiA
GH1 – REF 58803
GH2 – REF 58804
GH3 – REF 58805
GH4 – REF 58806
GH5 – REF 58807

CAD/CAM HEX
GH1 AH5 – REF 58731
GH2 AH5 – REF 58732
GH3 AH5 – REF 58733
GH4 AH5 – REF 58734
GH5 AH5 – REF 58735
GH1 AH8 – REF 58736
GH2 AH8 – REF 58737

CAD/CAM No HEX
GH1 AH5 – REF 58766
GH2 AH5 – REF 58767
GH3 AH5 – REF 58768
GH4 AH5 – REF 58769
GH5 AH5 – REF 58770
GH1 AH8 – REF 58771
GH2 AH8 – REF 58772

Cofias de cicatrización Mashroom - REF 57521
Cofia de cicatrización - REF 57520

OTI – REF 57523 CTI – REF 57522 CADP – REF 58255

Análogo de modelo - REF 57524 Análogo de modelo digital - REF 549528

Supraestructura Multi Plus 0°
GH1 – REF 58102
GH2 – REF 58197
GH3 – REF 58103
GH4 – REF 58217

Supraestructura Multi Plus 20°
GH 2.3 – 0.6 – REF 58110

Supraestructura Multi Plus  20°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58111

Supraestructura Multi Plus 30°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58117

Multi Plus supraestructura de titanio– REF 57526 Multi Plus CAD/CAM – REF 58550 Multi Plus Universal – REF 57538

Cofia de toma de impresión Easy-Con – REF 57751

Easy-Con Análogo - REF 57760

Supraestructura Easy-Con
PS Easy-Con L1 58134; PS Easy-Con L2 58135; PS Easy-Con L3 58136; PS Easy-Con L4 58137

Azul 9 N 0-10° – REF 57755; Rosa 14 N 0-10° – REF 57756; Transparente 22 N 0-10° – REF 57757;  
Rojo 6,5 N 10-20° – REF 57758; Verde 25,5 N 10-20° – REF 57759

Matrices de elemento de fabricación y elementos de retención Easy-Con 57754
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SUPRAESTRUCTURA DE TITANIO BASE DE ADHESIVO DE TITANIO MANGUITO DE CRECIMIENTO
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HP GH1 – REF 58630; HP GH2 – REF 58631; HP GH3 – REF 58632;  
HP GH4 – REF 58633; HP GH5 – REF 58634

Tenga en cuenta: Longitud del HP es el GH indicado + 2 mm:  
GH1 = L3; GH2 = L4; GH3 = L5; GH4 = L6; GH5 = L7

OTI Long – L14 58926 
OTI Short – L11 58925 

CTI Long – L14 58944  
CTI Short – L11 58943 

CADP Long – L12 58850 
CADP Short – L9 58849

Análogo de modelo - REF 58315 Análogo de modelo digital - REF 549321

TTiA Hex 
GH1 – REF 58660; GH2 – REF 58661

GH3 – REF 58662; GH4 – REF 58663; GH5 – REF 58664

TTiA No-Hex
GH1 – REF 58685; GH2 – REF 58686;  

GH3 – REF 58687; GH4 REF 58688; GH5 – REF 58689

TiAA P 15°
GH1 – REF 58823
GH2 – REF 58824
GH3 – REF 58825
GH4 – REF 58826
GH5 – REF 58826

TiAA E 15°
GH1 – REF 58895
GH2 – REF 58896
GH3 – REF 58897
GH4 – REF 58898
GH5 – REF 58899

TiA
GH1 – REF 58793
GH2 – REF 58794
GH3 – REF 58795
GH4 – REF 58796
GH5 – REF 58797

CAD/CAM HEX
GH1 AH5 – REF 58717
GH2 AH5 – REF 58718
GH3 AH5 – REF 58719
GH4 AH5 – REF 58720
GH5 AH5 – REF 58721
GH1 AH8 – REF 58722
GH2 AH8 – REF 58723

CAD/CAM No HEX
GH1 AH5 – REF 58752
GH2 AH5 – REF 58753
GH3 AH5 – REF 58754
GH4 AH5 – REF 58755
GH5 AH5 – REF 58756
GH1 AH8 – REF 58757
GH2 AH8 – REF 58758

Cofias de cicatrización Mashroom - REF 57521
Cofia de cicatrización - REF 57520

OTI – REF 57523 CTI – REF 57522 CADP – REF 58255

Análogo de modelo - REF 57524 Análogo de modelo digital - REF 549528

Supraestructura Multi Plus 0°
GH1 – REF 58100
GH2 – REF 58196
GH3 – REF 58101
GH4 – REF 58216

Supraestructura Multi Plus 20°
GH 2.3 – 0.6 – REF 58108

Supraestructura Multi Plus  20°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58109

Supraestructura Multi Plus 30°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58116

Multi Plus supraestructura de titanio– REF 57526 Multi Plus CAD/CAM – REF 58550 Multi Plus Universal – REF 57538

Cofia de toma de impresión Easy-Con – REF 57751

Easy-Con Análogo - REF 57760

Supraestructura Easy-Con
PS Easy-Con L1 58130; PS Easy-Con L2 58132; PS Easy-Con L3 58130; PS Easy-Con L4 58132

Azul 9 N 0-10° – REF 57755; Rosa 14 N 0-10° – REF 57756; Transparente 22 N 0-10° – REF 57757;  
Rojo 6,5 N 10-20° – REF 57758; Verde 25,5 N 10-20° – REF 57759

Matrices de elemento de fabricación y elementos de retención Easy-Con 57754
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Diámetro del implante 4,5
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SUPRAESTRUCTURA DE TITANIO BASE DE ADHESIVO DE TITANIO MANGUITO DE CRECIMIENTO
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HP GH1 – REF 58645; HP GH2 – REF 58646; HP GH3 – REF 58647;  
HP GH4 – REF 58648; HP GH5 – REF 58649

Tenga en cuenta: Longitud del HP es el GH indicado + 2 mm:  
GH1 = L3; GH2 = L4; GH3 = L5; GH4 = L6; GH5 = L7

OTI Long – L14 58926 
OTI Short – L11 58925 

CTI Long – L14 58944  
CTI Short – L11 58943 

CADP Long – L12 58850 
CADP Short – L9 58849

Análogo de modelo - REF 57821 Análogo de modelo digital - REF 549323

TTiA Hex 
GH1 – REF 58675; GH2 – REF 58676

GH3 – REF 58677; GH4 – REF 58678; GH5 – REF 58679

TTiA No-Hex
GH1 – REF 58700; GH2 – REF 58701;  

GH3 – REF 58702; GH4 REF 58703; GH5 – REF 58704

TiAA P 15°
GH1 – REF 58838
GH2 – REF 58839
GH3 – REF 58840
GH4 – REF 58841
GH5 – REF 58842

TiAA E 15°
GH1 – REF 58910
GH2 – REF 58911
GH3 – REF 58912
GH4 – REF 58913
GH5 – REF 58914

TiA
GH1 – REF 58808
GH2 – REF 58809
GH3 – REF 58810
GH4 – REF 58811
GH5 – REF 58812

CAD/CAM HEX
GH1 AH5 – REF 58738
GH2 AH5 – REF 58739
GH3 AH5 – REF 58740
GH4 AH5 – REF 58741
GH5 AH5 – REF 58742
GH1 AH8 – REF 58743
GH2 AH8 – REF 58744

CAD/CAM No HEX
GH1 AH5 – REF 58773
GH2 AH5 – REF 58774
GH3 AH5 – REF 58775
GH4 AH5 – REF 58776 
GH5 AH5 – REF 58777
GH1 AH8 – REF 58778
GH2 AH8 – REF 58779

Cofias de cicatrización Mashroom - REF 57521
Cofia de cicatrización - REF 57520

OTI – REF 57523 CTI – REF 57522 CADP – REF 58255

Análogo de modelo - REF 57524 Análogo de modelo digital - REF 549528

Supraestructura Multi Plus 0°
GH1 – REF 58104
GH2 – REF 58198
GH3 – REF 58105
GH4 – REF 58218

Supraestructura Multi Plus 20°
GH 2.3 – 0.6 – REF 58112

Supraestructura Multi Plus  20°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58113

Supraestructura Multi Plus 30°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58118

Multi Plus supraestructura de titanio– REF 57526 Multi Plus CAD/CAM – REF 58550 Multi Plus Universal – REF 57538

Cofia de toma de impresión Easy-Con – REF 57751

Easy-Con Análogo - REF 57760

Supraestructura Easy-Con
PS Easy-Con L1 58138; PS Easy-Con L2 58139; PS Easy-Con L3 58140; PS Easy-Con L4 58141

Azul 9 N 0-10° – REF 57755; Rosa 14 N 0-10° – REF 57756; Transparente 22 N 0-10° – REF 57757;  
Rojo 6,5 N 10-20° – REF 57758; Verde 25,5 N 10-20° – REF 57759

Matrices de elemento de fabricación y elementos de retención Easy-Con 57754
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Diámetro del implante 5,5
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HP GH1 – REF 58650; HP GH2 – REF 58651; HP GH3 – REF 58652;  
HP GH4 – REF 58653; HP GH5 – REF 58654

Tenga en cuenta: Longitud del HP es el GH indicado + 2 mm:  
GH1 = L3; GH2 = L4; GH3 = L5; GH4 = L6; GH5 = L7

OTI Long – L13 58934 
OTI Short – L10 58933 

CTI Long – L13 58952  
CTI Short – L10 58951 

CADP Long – L10 58858 
CADP Short – L7 58857

Análogo de modelo - REF 57822 Análogo de modelo digital - REF 549324

TTiA Hex 
GH1 – REF 58680; GH2 – REF 58681

GH3 – REF 58682; GH4 – REF 58683; GH5 – REF 58684

TTiA No-Hex
GH1 – REF 58705; GH2 – REF 58706;  

GH3 – REF 58707; GH4 REF 58708; GH5 – REF 58709

TiAA P 15°
GH1 – REF 58843
GH2 – REF 58844
GH3 – REF 58845
GH4 – REF 58846
GH5 – REF 58847

TiAA E 15°
GH1 – REF 58915
GH2 – REF 58916
GH3 – REF 58917
GH4 – REF 58918
GH5 – REF 58919

TiA
GH1 – REF 58813
GH2 – REF 58814
GH3 – REF 58815
GH4 – REF 58816
GH5 – REF 58817

CAD/CAM HEX
GH1 AH5 – REF 58745
GH2 AH5 – REF 58746
GH3 AH5 – REF 58747
GH4 AH5 – REF 58748
GH5 AH5 – REF 58749
GH1 AH8 – REF 58750
GH2 AH8 – REF 58751

CAD/CAM No HEX
GH1 AH5 – REF 58780
GH2 AH5 – REF 58781
GH3 AH5 – REF 58782
GH4 AH5 – REF 58783
GH5 AH5 – REF 58784
GH1 AH8 – REF 58785
GH2 AH8 – REF 58786

Cofia de toma de impresión Easy-Con – REF 57751

Easy-Con Análogo - REF 57760

Supraestructura Easy-Con
PS Easy-Con L2 58142; PS Easy-Con L4 58143

Azul 9 N 0-10° – REF 57755; Rosa 14 N 0-10° – REF 57756; Transparente 22 N 0-10° – REF 57757;  
Rojo 6,5 N 10-20° – REF 57758; Verde 25,5 N 10-20° – REF 57759

Matrices de elemento de fabricación y elementos de retención Easy-Con 57754
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BEGO Semados® Esthetic Line – Resumen protético

 SOLUCIÓN ADECUADA 
PARA CADA SITUACIÓN CLÍNICA

14 15

HP GH1 – REF 58630; HP GH2 – REF 58631; HP GH3 – REF 58632;  
HP GH4 – REF 58633; HP GH5 – REF 58634

Tenga en cuenta: Longitud del HP es el GH indicado + 2 mm:  
GH1 = L3; GH2 = L4; GH3 = L5; GH4 = L6; GH5 = L7

OTI Long – L14 58924 
OTI Short – L11 58923 

CTI Long – L14 58944  
CTI Short – L11 58943 

CADP Long – L12 58850 
CADP Short – L9 58849

Análogo de modelo - REF 58315 Análogo de modelo digital - REF 549321

TTiA Hex 
GH1 – REF 58660; GH2 – REF 58661

GH3 – REF 58662; GH4 – REF 58663; GH5 – REF 58664

PR
OV
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L

TTiA No-Hex
GH1 – REF 58685; GH2 – REF 58686;  

GH3 – REF 58687; GH4 REF 58688; GH5 – REF 58689

RESTAURACIÓN DE UNA PIEZA RESTAURACIÓN DE PUENTES

TiAA P 15°
GH1 – REF 58823
GH2 – REF 58824
GH3 – REF 58825
GH4 – REF 58826
GH5 – REF 58827
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SUPRAESTRUCTURA MACIZA / CEMENTADA BASE DE ADHESIVO DE TITANIO / ATORNILLADA

TiAA E 15°
GH1 – REF 58895
GH2 – REF 58896
GH3 – REF 58897
GH4 – REF 58898
GH5 – REF 58899

TiA
GH1 – REF 58793
GH2 – REF 58794
GH3 – REF 58795
GH4 – REF 58796
GH5 – REF 58797

CAD/CAM HEX
GH1 AH5 – REF 58717
GH2 AH5 – REF 58718
GH3 AH5 – REF 58719
GH4 AH5 – REF 58720
GH5 AH5 – REF 58721
GH1 AH8 – REF 58722
GH2 AH8 – REF 58723

CAD/CAM No HEX
GH1 AH5 – REF 58752
GH2 AH5 – REF 58753
GH3 AH5 – REF 58754
GH4 AH5 – REF 58755
GH5 AH5 – REF 58756
GH1 AH8 – REF 58757
GH2 AH8 – REF 58758

ANGULADA RECTA REST. DE UNA PIEZA REST. DE PUENTES
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HP GH1 – REF 58625; HP GH2 – REF 58626; HP GH3 – REF 58627;  
HP GH4 – REF 58628; HP GH5 – REF 58629

Tenga en cuenta: Longitud del HP es el GH indicado + 2 mm:  
GH1 = L3; GH2 = L4; GH3 = L5; GH4 = L6; GH5 = L7

OTI Long – L14 58924 
OTI Short – L11 58923

OTI Long – L14 58924 
OTI Short – L11 58923  CADP Long – L12 58854

Análogo de modelo - REF 57796 Análogo de modelo digital - REF 549320

TTiA Hex 
GH1 – REF 58655; GH2 – REF 58656

GH3 – REF 58657; GH4 – REF 58658; GH5 – REF 58659

TiAA P 15°
GH1 – REF 58818
GH2 – REF 58819
GH3 – REF 58820
GH4 – REF 58821
GH5 – REF 58822

TiAA E 15°
GH1 – REF 58890
GH2 – REF 58891
GH3 – REF 58892
GH4 – REF 58893
GH5 – REF 58894

TiA
GH1 – REF 58788
GH2 – REF 58789
GH3 – REF 58790
GH4 – REF 58791
GH5 – REF 58792

CAD/CAM HEX
GH1 AH5 – REF 58710
GH2 AH5 – REF 58711
GH3 AH5 – REF 58712
GH4 AH5 – REF 58713
GH5 AH5 – REF 58714
GH1 AH8 – REF 58715
GH2 AH8 – REF 58716

Diámetro del implante 3,0

Cofias de cicatrización Mashroom - REF 57521
Cofia de cicatrización - REF 57520

OTI – REF 57523 CTI – REF 57522 CADP – REF 58255

Análogo de modelo - REF 57524 Análogo de modelo digital - REF 549528
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Supraestructura Multi Plus 0°
GH1 – REF 58100
GH2 – REF 58196
GH3 – REF 58101
GH4 – REF 58216

Supraestructura Multi Plus 20°
GH 2.3 – 0.6 – REF 58108

Supraestructura Multi Plus  20°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58109

Supraestructura Multi Plus 30°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58116

SUPRAESTRUCTURA DE TITANIO BASE DE ADHESIVO MANGUITO DE CRECIMIENTO
Multi Plus supraestructura de titanio– REF 57526 Multi Plus CAD/CAM – REF 58550 Multi Plus Universal – REF 57538
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Cofia de toma de impresión Easy-Con – REF 57751

Easy-Con Análogo– REF 57760

Supraestructura Easy-Con
PS Easy-Con L1 58130; PS Easy-Con L2 58131; PS Easy-Con L3 58132; PS Easy-Con L4 58133

Azul 9 N 0-10° – REF 57755; Rosa 14 N 0-10° – REF 57756; Transparente 22 N 0-10° – REF 57757;  
Rojo 6,5 N 10-20° – REF 57758; Verde 25,5 N 10-20° – REF 57759

Matrices de elemento de fabricación y elementos de retención Easy-Con 57754
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Diámetro de implante 3,25

 

PR
OV

IS
IO

NA
L

RESTAURACIÓN DE UNA PIEZA RESTAURACIÓN DE PUENTES

RE
ST

AU
RA

CI
ÓN

 F
IN

AL

SUPRAESTRUCTURA MACIZA / CEMENTADA BASE DE ADHESIVO DE TITANIO / ATORNILLADA
ANGULADA RECTA REST. DE UNA PIEZA REST. DE PUENTES

NI
VE

L 
DE

L 
IM

PL
AN

TE
CO

RO
NA

S 
Y 

PU
EN

TE
S

RE
ST

AU
RA

CI
ÓN

 F
IN

AL

RECTO 0° ANGULADO 20° ANGULADO 30°

SUPRAESTRUCTURA DE TITANIO BASE DE ADHESIVO DE TITANIO CASQUILLO DE CRECIMIENTO

NI
VE

L 
DE

 S
UP

RA
ES

TR
UC

TU
RA

M
UL

TI
 U

NI
T

HP GH1 – REF 58635; HP GH2 – REF 58636; HP GH3 – REF 58637;  
HP GH4 – REF 58638; HP GH5 – REF 58639

Tenga en cuenta: Longitud del HP es el GH indicado + 2 mm:  
GH1 = L3; GH2 = L4; GH3 = L5; GH4 = L6; GH5 = L7

OTI Long – L14 58928 
OTI Short – L11 58927 

CTI Long – L14 58946  
CTI Short – L11 58945 

CADP Long – L12 58850 
CADP Short – L9 58849

Análogo de modelo - REF 57819 Análogo de modelo digital - REF 549321

TTiA Hex 
GH1 – REF 58665; GH2 – REF 58666

GH3 – REF 58667; GH4 – REF 58668; GH5 – REF 58669

TTiA No-Hex
GH1 – REF 58690; GH2 – REF 58691;  

GH3 – REF 58692; GH4 REF 58693; GH5 – REF 58694

TiAA P 15°
GH1 – REF 58828
GH2 – REF 58829
GH3 – REF 58830
GH4 – REF 58831
GH5 – REF 58832

TiAA E 15°
GH1 – REF 58900
GH2 – REF 58901
GH3 – REF 58902
GH4 – REF 58903
GH5 – REF 58904

TiA
GH1 – REF 58798
GH2 – REF 58799
GH3 – REF 58800
GH4 – REF 58801
GH5 – REF 58802

CAD/CAM HEX
GH1 AH5 – REF 58724
GH2 AH5 – REF 58725
GH3 AH5 – REF 58726
GH4 AH5 – REF 58727
GH5 AH5 – REF 58728
GH1 AH8 – REF 58729
GH2 AH8 – REF 58730

CAD/CAM No HEX
GH1 AH5 – REF 58759
GH2 AH5 – REF 58760
GH3 AH5 – REF 58761
GH4 AH5 – REF 58762
GH5 AH5 – REF 58763
GH1 AH8 – REF 58764
GH2 AH8 – REF 58765

Cofias de cicatrización Mashroom - REF 57521
Cofia de cicatrización - REF 57520

OTI – REF 57523 CTI – REF 57522 CADP – REF 58255

Análogo de modelo - REF 57524 Análogo de modelo digital - REF 549528

Supraestructura Multi Plus 0°
GH1 – REF 58102
GH2 – REF 58197
GH3 – REF 58103
GH4 – REF 58217

Supraestructura Multi Plus 20°
GH 2.3 – 0.6 – REF 58110

Supraestructura Multi Plus  20°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58111

Supraestructura Multi Plus 30°
GH 4.0 – 1.5 – REF 58117

Multi Plus supraestructura de titanio– REF 57526 Multi Plus CAD/CAM – REF 58550 Multi Plus Universal – REF 57538

Cofia de toma de impresión Easy-Con – REF 57751

Easy-Con Análogo– REF 57760

Supraestructura Easy-Con
PS Easy-Con L1 58130; PS Easy-Con L2 58132; PS Easy-Con L3 58130; PS Easy-Con L4 58132

Azul 9 N 0-10° – REF 57755; Rosa 14 N 0-10° – REF 57756; Transparente 22 N 0-10° – REF 57757;  
Rojo 6,5 N 10-20° – REF 57758; Verde 25,5 N 10-20° – REF 57759

Matrices de elemento de fabricación y elementos de retención Easy-Con 57754
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Diámetro del implante 3,75
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Pilares de cicatrización Esthetic Line

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic HP 
Moldeador gingival confeccionado
Material Aleación de titanio  
anódicamente tintada (envase estéril)
Herramienta: 
Llave hexagonal 1,25 mm /  
Destornillador plano

58625 Ø 4,1 GH1 RS / RSX 3,0

58626 Ø 4,1 GH2 RS / RSX 3,0

58627 Ø 4,1 GH3 RS / RSX 3,0

58628 Ø 4,1 GH4 RS / RSX 3,0

58629 Ø 4,1 GH5 RS / RSX 3,0

58630 Ø 4,3 GH1 SC / SCX 3,25  

58631 Ø 4,3 GH2 SC / SCX 3,25  

58632   Ø 4,3 GH3 SC / SCX 3,25  

58633 Ø 4,3 GH4 SC / SCX 3,25  

58634 Ø 4,3 GH5 SC / SCX 3,25  

58635 Ø 4,3 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58636 Ø 4,3 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58637 Ø 4,3 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58638 Ø 4,3 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58639 Ø 4,3 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58640 Ø 4,6 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58641 Ø 4,6 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58642 Ø 4,6 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58643 Ø 4,6 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58644 Ø 4,6 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58645 Ø 5,1 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58646 Ø 5,1 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58647 Ø 5,1 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58648 Ø 5,1 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58649 Ø 5,1 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58650 Ø 6,0 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58651 Ø 6,0 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58652 Ø 6,0 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58653 Ø 6,0 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58654 Ø 6,0 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

BEGO Semados® Esthetic Line – Resumen de pedidos

PEDIR
FÁCILMENTE
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Supraestructura provisional Esthetic Line

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic TTiA 
se compone de:
• �Supraestructura de titanio Esthetic  

provisional
• Tornillo protético Sub-TecPlus
• Tornillo técnico Sub-TecPlus
Material 
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Llave hexagonal 1,25 mm

58655 Ø 4,1 GH1 RS / RSX 3,0

58656 Ø 4,1 GH2 RS / RSX 3,0

58657 Ø 4,1 GH3 RS / RSX 3,0

58658 Ø 4,1 GH4 RS / RSX 3,0

58659 Ø 4,1 GH5 RS / RSX 3,0

58660 Ø 4,3 GH1 SC / SCX 3,25  

58661 Ø 4,3 GH2 SC / SCX 3,25  

58662   Ø 4,3 GH3 SC / SCX 3,25  

58663 Ø 4,3 GH4 SC / SCX 3,25  

58664 Ø 4,3 GH5 SC / SCX 3,25  

58665 Ø 4,3 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58666 Ø 4,3 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58667 Ø 4,3 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58668 Ø 4,3 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58669 Ø 4,3 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58670 Ø 4,6 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58671 Ø 4,6 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58672 Ø 4,6 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58673 Ø 4,6 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58674 Ø 4,6 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58675 Ø 5,1 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58676 Ø 5,1 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58677 Ø 5,1 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58678 Ø 5,1 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58679 Ø 5,1 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58680 Ø 6,0 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58681 Ø 6,0 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58682 Ø 6,0 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58683 Ø 6,0 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58684 Ø 6,0 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

Supraestructura provisional Esthetic Line

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic TTiA NH 
se compone de:
• �Supraestructura no hex 

provisional Esthetic
• Tornillo protético Sub-TecPlus
• Tornillo técnico Sub-TecPlus
Material 
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Llave hexagonal 1,25 mm

58685 Ø 4,3 GH1 SC / SCX 3,25  

58686 Ø 4,3 GH2 SC / SCX 3,25  

58687   Ø 4,3 GH3 SC / SCX 3,25  

58688 Ø 4,3 GH4 SC / SCX 3,25  

58689 Ø 4,3 GH5 SC / SCX 3,25  

58690 Ø 4,3 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58691 Ø 4,3 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58692 Ø 4,3 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58693 Ø 4,3 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58694 Ø 4,3 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58695 Ø 4,6 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58696 Ø 4,6 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58697 Ø 4,6 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58698 Ø 4,6 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58699 Ø 4,6 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58700 Ø 5,1 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58701 Ø 5,1 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58702 Ø 5,1 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58703 Ø 5,1 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58704 Ø 5,1 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58705 Ø 6,0 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 5.5

58706 Ø 6,0 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58707 Ø 6,0 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58708 Ø 6,0 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58709 Ø 6,0 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5
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Supraestructura para base de adhesivo Esthetic Line

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic CAD / CAM 
se compone de:
• Esthetic CAD / CAM base de adhesivo
• Tornillo protético CAD / CAM
• Tornillo técnico CAD / CAM
Material  
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Tornillo protético CAD / CAM Driver

58710 Ø 4,1 GH1 AH5 RS / RSX 3,0

58711 Ø 4,1 GH2 AH5 RS / RSX 3,0

58712 Ø 4,1 GH3 AH5 RS / RSX 3,0

58713 Ø 4,1 GH4 AH5 RS / RSX 3,0

58714 Ø 4,1 GH5 AH5 RS / RSX 3,0

58715 Ø 4,1 GH1 AH8 RS / RSX 3,0

58716 Ø 4,1 GH2 AH8 RS / RSX 3,0

58717 Ø 4,3 GH1 AH5 SC / SCX 3,25  

58718 Ø 4,3 GH2 AH5 SC / SCX 3,25  

58719   Ø 4,3 GH3 AH5 SC / SCX 3,25  

58720 Ø 4.3 GH4 AH5 SC / SCX 3,25  

58721 Ø 4,3 GH5 AH5 SC / SCX 3,25  

58722 Ø 4,3 GH1 AH8 SC / SCX 3,25  

58723 Ø 4,3 GH2 AH8 SC / SCX 3,25  

58724 Ø 4,3 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58725 Ø 4,3 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58726 Ø 4,3 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58727 Ø 4,3 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58728 Ø 4,3 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58729 Ø 4,3 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58730 Ø 4,3 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58731 Ø 4.6 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58732 Ø 4,6 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58733 Ø 4,6 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58734 Ø 4,6 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58735 Ø 4,6 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58736 Ø 4,6 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58737 Ø 4,6 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58738 Ø 5,1 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58739 Ø 5,1 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58740 Ø 5,1 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58741 Ø 5,1 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58742 Ø 5,1 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58743 Ø 5,1 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58744 Ø 5,1 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58745 Ø 6,0 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58746 Ø 6,0 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58747 Ø 6,0 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58748 Ø 6,0 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58749 Ø 6,0 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58750 Ø 6,0 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58751 Ø 6,0 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

Supraestructura para base de adhesivo Esthetic Line

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic CAD / CAM NH 
se compone de:
• Esthetic CAD / CAM base de adhesivo
• Tornillo protético CAD / CAM
• Tornillo técnico CAD / CAM
Material:  
aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Tornillo protético CAD / CAM Driver

58752 Ø 4,3 GH1 AH5 SC / SCX 3,25  

58753 Ø 4,3 GH2 AH5 SC / SCX 3,25  

58754   Ø 4,3 GH3 AH5 SC / SCX 3,25  

58755 Ø 4,3 GH4 AH5 SC / SCX 3,25  

58756 Ø 4,3 GH5 AH5 SC / SCX 3,25 

58757 Ø 4,3 GH1 AH8 SC / SCX 3,25 

58758 Ø 4,3 GH2 AH8 SC / SCX 3,25  

58759 Ø 4,3 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58760 Ø 4,3 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58761 Ø 4,3 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58762 Ø 4,3 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58763 Ø 4,3 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58764 Ø 4,3 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58765 Ø 4,3 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58766 Ø 4,6 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58767 Ø 4,6 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58768 Ø 4,6 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58769 Ø 4,6 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58770 Ø 4,6 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58771 Ø 4,6 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58772 Ø 4,6 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58773 Ø 5,1 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58774 Ø 5.1 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58775 Ø 5,1 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58776 Ø 5,1 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58777 Ø 5,1 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58778 Ø 5,1 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58779 Ø 5,1 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58780 Ø 6,0 GH1 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58781 Ø 6,0 GH2 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58782 Ø 6,0 GH3 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58783 Ø 6,0 GH4 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58784 Ø 6,0 GH5 AH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58785 Ø 6,0 GH1 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58786 Ø 6,0 GH2 AH8 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5
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Supraestructura maciza Esthetic Line

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic TiA 
se compone de:
• Pilar de titanio Esthetic
• Tornillo protético Sub-TecPlus
• Tornillo técnico Sub-TecPlus
Material  
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Llave hexagonal 1,25 mm

58788 Ø 4,1 GH1 RS / RSX 3,0

58789 Ø 4,1 GH2 RS / RSX 3,0

58790 Ø 4,1 GH3 RS / RSX 3,0

58791 Ø 4,1 GH4 RS / RSX 3,0

58792 Ø 4,1 GH5 RS / RSX 3,0

58793 Ø 4,3 GH1 SC / SCX 3,25  

58794 Ø 4,3 GH2 SC / SCX 3,25  

58795   Ø 4,3 GH3 SC / SCX 3,25  

58796 Ø 4,3 GH4 SC / SCX 3,25  

58797 Ø 4,3 GH5 SC / SCX 3,25  

58798 Ø 4,3 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58799 Ø 4,3 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58800 Ø 4,3 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58801 Ø 4,3 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58802 Ø 4,3 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58803 Ø 4,6 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58804 Ø 4,6 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58805 Ø 4,6 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58806 Ø 4,6 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4.1

58807 Ø 4,6 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58808 Ø 5,1 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58809 Ø 5,1 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58810 Ø 5,1 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58811 Ø 5,1 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58812 Ø 5,1 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58813 Ø 6,0 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58814 Ø 6,0 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58815 Ø 6,0 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58816 Ø 6,0 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58817 Ø 6,0 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

Supraestructura maciza Esthetic Line 

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic TiAA 
Angulación sobre superficie
Plana (Tipo P) se compone de:
• Esthetic Pilares de titanio
• Tornillo protético Sub-TecPlus
• Tornillo técnico Sub-TecPlus
Material  
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Llave hexagonal 1,25 mm

58818 15° P Ø 4,1 GH1 RS / RSX 3,0

58819 15° P Ø 4,1 GH2 RS / RSX 3,0

58820 15° P Ø 4,1 GH3 RS / RSX 3,0

58821 15° P Ø 4,1 GH4 RS / RSX 3,0

58822 15° P Ø 4,1 GH5 RS / RSX 3,0

58823 15° P Ø 4,3 GH1 SC / SCX 3,25  

58824 15° P Ø 4,3 GH2 SC / SCX 3,25  

58825   15° P Ø 4,3 GH3 SC / SCX 3,25  

58826 15° P Ø 4,3 GH4 SC / SCX 3,25  

58827 15° P Ø 4,3 GH5 SC / SCX 3,25  

58828 15° P Ø 4,3 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58829 15° P Ø 4,3 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

5883, 15° P Ø 4,3 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58831 15° P Ø 4,3 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58832 15° P Ø 4,3 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58833 15° P Ø 4,6 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58834 15° P Ø 4,6 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58835 15° P Ø 4,6 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58836 15° P Ø 4,6 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58837 15° P Ø 4,6 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58838 15° P Ø 5,1 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58839 15° P Ø 5,1 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58840 15° P Ø 5,1 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58841 15° P Ø 5,1 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58842 15° P Ø 5,1 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58843 15° P Ø 6,0 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58844 15° P Ø 6,0 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58845 15° P Ø 6,0 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58846 15° P Ø 6,0 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58847 15° P Ø 6,0 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

Tornillo Esthetic Line para supraestructura para base de adhesivo

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Tornillo protético  
Esthetic CAD / CAM 

58787 – RS / RSX 3,0 (CAD / CAM)

Tornillo protético CAD / CAM 58552         PS CAD/CAM

PScrew 57782 Prothetik Ø 3,0

Tornillo protético Sub-TecPlus 57031         CAD SP, PS CATi, PS OCP,  
PS PMB, PS TiB / PS TiB 
NH, PS TTiA / PS TTiA NH, 
PS TiAA, PS TiA
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Supraestructura maciza Esthetic Line

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic TiAA 
Angulación sobre esquina
(Tipo E) se compone de:
• Pilar de titanio Esthetic
• Tornillo protético Sub-TecPlus
• Tornillo técnico Sub-TecPlus
Material: 
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta
Llave hexagonal 1,25 mm

58890 15° E Ø 4,1 GH1 RS / RSX 3,0

58891 15° E Ø 4,1 GH2 RS / RSX 3,0

58892 15° E Ø 4,1 GH3 RS / RSX 3,0

58893 15° E Ø 4,1 GH4 RS / RSX 3,0

58894 15° E Ø 4,1 GH5 RS / RSX 3,0

58895 15° E Ø 4,3 GH1 SC / SCX 3,25  

58896 15° E Ø 4,3 GH2 SC / SCX 3,25  

58897   15° E Ø 4,3 GH3 SC / SCX 3,25  

58898 15° E Ø 4,3 GH4 SC / SCX 3,25  

58899 15° E Ø 4,3 GH5 SC / SCX 3,25  

58900 15° E Ø 4,3 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58901 15° E Ø 4,3 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58902 15° E Ø 4,3 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58903 15° E Ø 4,3 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58904 15° E Ø 4,3 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58905 15° E Ø 4,6 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58906 15° E Ø 4,6 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58907 15° E Ø 4,6 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58908 15° E Ø 4,6 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58909 15° E Ø 4,6 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58910 15° E Ø 5,1 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58911 15° E Ø 5,1 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58912 15° E Ø 5,1 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58913 15° E Ø 5,1 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58914 15° E Ø 5,1 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58915 15° E Ø 6.0 GH1 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58916 15° E Ø 6,0 GH2 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58917 15° E Ø 6,0 GH3 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58918 15° E Ø 6,0 GH4 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58919 15° E Ø 6,0 GH5 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

Esthetic Line CAD Positioner

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic CADP 
se compone de:
• Esthetic CAD Positioner
• Tornillo protético Hex 1,25 mm
Material 
Titanio grado 4, revestido de cerámica
Herramienta:
Llave hexagonal 1,25 mm

58848 L12 RS / RSX 3,0

58849 L9 SC / SCX 3,25  

58850 L12 SC / SCX 3,25  

58851 L9 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58852 L12 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58853 L9 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58854 L12 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58855 L8 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58856 L11 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58857 L7 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58858 L10 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

Set de toma de impresiones Esthetic Line 

Descripción REF Código de color Tamaño Compatibilidad

BEGO Semados® Esthetic OTI 
Toma de impresión en implante con  
cuchara abierta se compone de:
• Esthetic OTI Pilar de impresión
• Tornillo de titanio corto / largo
 Material
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Llave hexagonal 1,25 mm

58923 L11 RS / RSX 3,0

58924 L14 RS / RSX 3,0

58925 L11 SC / SCX 3,25  

58926 L14 SC / SCX 3,25  

58927 L11 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58928 L14 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58929 L11 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58930 L14 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58931 L11 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58932 L14 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58933 L10 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58934 L13 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

BEGO Semados® Esthetic CTI 
Toma de impresión en implante con  
cuchara cerrada se compone de:
• Cofia de pilar de impresión
• Esthetic CTI Pilar de impresión
• Tornillo de titanio
Material 
Aleación de titanio, oxidado  
anódicamente
Herramienta:
Llave hexagonal 1,25 mm

58941 L11 RS / RSX 3,0

58942 L14 RS / RSX 3,0

58943 L11 SC / SCX 3,25  

58944 L14 SC / SCX 3,25  

58945 L11 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58946 L14 SC / SCX / RS / RSX / RI 3,75

58947 L11 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58948 L14 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,1

58949 L11 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58950 L14 SC / SCX / RS / RSX / RI 4,5

58951 L10 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5

58952 L13 SC / SCX / RS / RSX / RI 5,5
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BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Alemania
Tel. +49 421 2028-240 · Fax +49 421 2028-265
Correo electrónico order.imp@bego.com · www.bego.com

Errores y modificaciones reservadas. Nuestras entregas y servicios se realizan sobre la base de nuestras Condiciones Generales de Entrega y Prestación (AGB),
las cuales están disponibles en todo momento en www.bego.com y se enviarán con gusto a solicitud.
Por favor, tenga en cuenta que, dependiendo de la autorización oficial, no todos nuestros productos y servicios están disponibles en todos los países.
Para más información, por favor contacte a su representante de BEGO correspondiente.
Las imágenes y representaciones en este folleto son ejemplares. El color, símbolos, diseño así como la información en las etiquetas y/o empaques mostrados pueden diferir 
de la realidad.

¿No quiere perderse ninguna noticia de BEGO?
Suscríbase directamente al boletín aquí: www.bego.com/newsletter

¿LHEMOS DESPERTADO SU 
CURIOSIDAD? 
Más información en nuestra página  
www.bego.com
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