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[EI loro] simboliza la creatividad, la comunicacién y la originalidad

Desde lo mas profundo de nuestro interior creamos poder y EI esté ndar industrial

fuerza. A veces, para producir algo nuevo, la mente debe volver P -

la mirada al exterior para que creatividad e inteligencia reluzcan mas eXIgente

como un brillante plumaje. C .z

La herramienta mas poderosa para compartir ideas, conocimien- ooperaCIon

tos, experiencias e historias con los demas es el lenguaje. Es lo H H inh

que hace Unicos a los seres humanos. Nos permite inspirarnos InterdISCIPIInar

unos a otros y dejar que la imaginacion vuele aun mas alto.

Con un reconocimiento mutuo de nuestro valor y una comunica-
cion abierta, creamos la base para asociaciones exitosas en las
que se generan nuevas ideas y logramos asi crecer mas que la
mayoria.



Las soluciones universales nunca
satisfacen todas las necesidades

Durante afios, en BEGO Implant Systems hemos implantado el concepto de
sistema en el area de la implantologia. Por este motivo, BEGO Implant Systems
colabora con socios en ciertos ambitos para poder ofrecer siempre productos en
la vanguardia de la tecnologia dental.

Nuestro enfoque en el campo de los materiales de regeneracion es el modelo
OWN Brand Distribution Label, una expresiéon que evoca asociaciones llenas de
sinergias entre fabricantes con un profundo conocimiento sobre biomateriales
regenerativos innovadores y nuestra competencia como desarrolladores, fabri-
cantes y distribuidores de implantes dentales.

Con la gama de productos naturesQue, BEGO Implant Systems se asegurara
una posicion mas influyente en el campo de los materiales regenerativos para
implantologia, puesto que combinamos a la perfeccién lo consolidado con lo
innovador.

Las condiciones marco y las reglas del juego
en el area de los productos sanitarios

Nuestra gama de productos naturesQue es sinénimo de modernos y exitosos
materiales regenerativos, pero ante el aumento de los requisitos reglamentarios,
esto, sencillamente, no basta. Tanto BEGO Implant Systems como nuestros socios
entendemos que nuestro enfoque y la aplicaciéon de los marcos normativos deben
ponerse en practica de forma escrupulosa, precisa, fiable y factible.

Linea de regeneracién naturesQue
Materiales de sustitucion ésea xenogénicos
Material de sustitucién 6sea bovino
Material de sustitucién 6sea porcino
Productos de coladgeno xenogénicos
Membrana de barrera porcina
Microfibrillas de colageno bovino

Esponja de colageno porcino

Vista general de materiales regenerativos
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LINEA DE REGENERACION

Materiales regenerativos naturesQue

naturesQue, el melodioso nombre de nuestra nueva
linea de productos regenerativos, deliciosamente
largo, se basa en el adjetivo francés naturalesque, y
se refiere a una fiel recreacion de la naturaleza hasta
el dltimo detalle.

Vemos en el nombre naturesQue una expresion de
nuestro respeto por las excepcionales capacidades
y los fantasticos mecanismos que alberga la natu-
raleza, asi como por la habilidad de la cienciay la
tecnologia modernas para aprovechar estas propie-
dades en la fabricacién de extraordinarios productos

sanitarios. Estas son las piedras angulares de la
nueva gama de productos naturesQue.

Los materiales regenerativos naturesQue combinan
las virtudes del origen natural del material con la
competencia cientifica y clinica para la regeneracion
de los tejidos.

MATERIALES DE SUSTITUCION OSEA PRODUCTOS DE COLAGENO

de colageno

hueso esponjoso porcino

.

2. Un consolidado material de sustitucién ésea xenogénico derivado de

aumento

cas

1. Un innovador material de sustituciéon ésea xenohibrido derivado de 1. Una membrana de barrera porcina estable para proteger el material de

hueso bovino, recubierto con una mezcla de copolimeros y fragmentos
2. Un colageno bovino microfibrilar que forma un gel de gran viscosidad

tras absorber el exudado y que posee propiedades hemostaticas intrinse-

3. Una esponja de colageno porcino que conserva su estructura tridimen-
K sional y estabiliza el codgulo sanguineo
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MATERIALES DE SUSTITUCION OSEA XENOGENICOS

[EI rinoceronte] simboliza la seguridad, la calmay la
fuerza

Quienes aprovechan la sabiduria antigua y rebosan
confianza en si mismos son capaces de recurrir de forma
intuitiva a sus habilidades para llevar a cabo sus deseos
haciendo frente a la resistencia, sin miedo.

En un mundo a toda velocidad, una mayor fuerza y sabidu-
ria no siempre se imponen. En la blisqueda de seguridad y
de éxito, la demanda supera a la viabilidad y las oportuni-
dades pasan inadvertidas.

Y, sin embargo, cuando el poder de la naturaleza inspira a
las ciencias (naturales), se crean extraordinarios productos
sanitarios que atnan lo innovador y lo consolidado.

~



naturesQue

10

Materiales de sustitucion 6sea xenogénicos

La excepcional capacidad que posee el tejido 6seo
para regenerarse resulta fascinante. Este complejo
tejido se cura casi sin cicatrices y recupera su es-
tructura y funcionalidad originales. La gran distancia
que pueden salvar los osteoblastos y las dimensiones
de los defectos de tamafio critico utilizados en los
modelos de estudio demuestran mas que los limi-
tes el impresionante potencial de regeneracién del
hueso.

Los factores fundamentales para la regeneracién
6sea son un riego sanguineo adecuado, un apoyo
mecanico en forma de una estructura de guia y el
descanso. Los materiales de sustitucion 6sea se
utilizan para la regeneracién 6sea cuando el cuer-
po humano no es capaz de curar los huesos por si
mismo. Junto con los requisitos para un material de

sustitucién 6sea ideal, cuenta con aceptacién gene-
ral el paradigma de que los materiales de sustitucion
6sea deben imitar al hueso esponjoso humano con la
méxima fidelidad posible [11,

El origen natural del material de sustitucion ésea
xenogénico le aporta un disefio 6ptimo. La porosidad
y la distribucién y tamafio de los poros se corres-
ponden en gran medida con el hueso humano y son
adecuados para lograr la formacién, maduracién y
remodelado del tejido 6seo.

Sin embargo, la purificacion del tejido 6seo animal
conlleva una reduccién de la resistencia mecéanicay
la potencia biolégica, ya que hay que extraer células
y proteinas para eliminar el riesgo de transmisién de
enfermedades y de rechazo.

El material de sustitucion 6sea xenohibrido
naturesQue SemOss B forma parte de la nueva ge-
neracién de materiales de regeneracion basados en
la naturaleza. La combinacién de diferentes clases
de materiales compensa las limitaciones de los
elementos individuales y potencia sus propiedades
beneficiosas.

El mineral 6seo inorganico consolidado
naturesQue MaxOss P se obtiene de hueso esponjo-
so porcino. La matriz es muy porosa y proporciona
también un amplio espacio para la aposiciéon de
hueso nuevo y los procesos de remodelado durante
la maduracion ésea.

[1] Haugen HJ, Lyngstadaas SP, Rossi F, Perale G. Bone grafts: which is the ideal biomaterial? J Clin Periodontol. (2019);46, supl. 21:92-102



MATERIALES DE SUSTITUCION OSEA XENOGENICOS

Propiedades de los materiales de sustitucién 6sea
xenogénicos

Estructura porosa e interconectada con un tamafio
de poro adecuado (=100 pm)

Caracteristicas de la superficie

Resistencia mecanica y elasticidad adecuadas

Biodegradacién controlada

\_

Funcion y uso en la regeneracion 6sea

11



SemOss B

JaAN L. . ..
Para mas informacién, consulte nuestro sitio web.

naturesQue Sem0Oss B

naturesQue SemOss B es un material de sustitucién 6sea xenohibrido recubierto
con una mezcla de copolimeros y fragmentos de colageno.

La combinacién de diferentes clases de materiales compensa las limitaciones de
los elementos individuales y potencia sus propiedades beneficiosas. De esta com-
binacion surge un material de sustitucién 6sea bovino reabsorbible. Para aplicar
el material, los granulos se humedecen con sangre para que las propiedades
beneficiosas del revestimiento puedan desarrollarse de forma eficaz.

baving 4
el
EUbistitine .

Seguridad

naturesQue SemOss B es un material de sustituciéon 6sea

seguro y cumple los requisitos de la Directiva 93/42/CEE,
anexo 2, seccién 4, asi como el Reglamento 722/2012.

.. ! 1 Procedimiento de purificacion Procedimiento de acabado para po-
Matriz 6sea bovina /o\ . . . .
quimica tenciar las propiedades de la matriz
e (Cabezas femorales con un elevado contenido de e Retirada de componentes organicos e Potencia las propiedades mecanicas elasticas
hueso esponjoso e Estructura cristalina inalterada en la matriz e Aumenta la colonizacion celular en la matriz 6sea
e Materia prima porosa con caracteristicas de un im- Osea
pecable disefio natural para la osteointegracion y el
remodelado
e Hueso bovino e Fase mineral del hueso esponjoso e Eliminacion de la fase organica
e Mezcla de copolimeros e Acido poli-L-l4ctico y poli(e-caprolactona) e Tratamiento de refuerzo/acabado: Aplicacién de la
e Colageno porcino e fragmentos de colageno porcino mezcla de copolimeros y los fragmentos de coldageno

e Seleccion, envasado y esterilizacion
12 Fabricante: Industrie Biomediche Insubri SA



MATERIAL DE SUSTITUCION OSEA BOVINO

Aplicacion: Se recomienda la rehidrataciéon con sangre
(del paciente)

La porosidad de naturesQue SemOss B viene determinada por los amplios es- La matriz 6sea bovina de naturesQue SemOss B esta
pacios en el hueso esponjoso. La arquitectura trabecular se mantiene y crea el reforzada mediante un revestimiento superficial. Los
disefno perfecto para la migracién de los osteoblastos, la vascularizacién y ¢ fragmentos de coladgeno desnaturalizados crean un
el remodelado. entorno adecuado para la colonizacién celular. Las
primeras semanas se caracterizan por la migracién
celular y la colonizacion de la superficie de naturesQue
Sangre SemOss B. Al mismo tiempo, la mezcla de copolimeros
se degrada, haciendo totalmente accesible la matriz
6sea mineral.

Estructura y disefo

Para que se desarrollen las propiedades beneficiosas
del revestimiento de superficie de naturesQue
SemOss B, este debe humedecerse con sangre. Se
garantiza asi que importantes moléculas biolégicas
de la sangre se fijen a la superficie y contribuyan a la
formacion de hueso nuevo en contacto directo con el
material de sustitucién 6sea.

Solucion
salina

Imagen de microscopio electrénico de los granulos de naturesQue SemOss B.

' APLICACION CONSISTENCIA/ASPECTO REABSORCION

e Mezclar con sangre del paciente e Seco: duro y sélido e Reabsorbible; el perfil de reabsorcién depende de la

e [nsertar en el defecto con instrumentos estériles e Humedecido con sangre: ligeramente plastico, se alteracion concreta del paciente

e Evitar mezclar con soluciones acuosas (NaCl, solucién salina) puede moldear porque los granulos se adhieren unos e Carga mecéanica en el drea de aumento después de
a otros 6 meses como muy pronto

13



/TN .. ., .
SemOss B Para més informacion, consulte nuestro sitio web.

Aplicar: Hidratacién con sangre

Fijacion de moléculas biolégicas
a la superficie

Acondicionamiento
& Acondicionamiento de la superficie con biolégico
los componentes del suero sanguineo
@ Muy buena adherencia celular a los mo-
tivos RGD de los fragmentos de colageno

desnaturalizado

@ Lecho 6seo estable

La hidratacion con sangre
desarrolla las propiedades
beneficiosas del revesti-
miento.

El material de sustitucion
6sea estd impregnado de
sangre en el defecto.

La microcoagulacién local
de la sangre en el material
de aumento inicia una
cascada de sefalizacion y
crea las condiciones para
la integracion de
naturesQue SemOss B.

Evitar: Hidratacién con solucién salina

Extraccién de los fragmentos de colageno
desnaturalizado de la pelicula de copolimeros

@ Faltan sitios de fijacion para las células
como resultado de la extraccion de los
fragmentos de colageno desnaturalizado

@ de la pelicula de copolimeros
Capa de separacion de tejido conjuntivo
entre el hueso nuevo y el material de

© sustitucion 6sea
Estabilidad insuficiente en el lecho éseo

MEZCLA DE COPOLIMEROS DE ACIDO POLI-L-LACTICO Y POLI(E-CAPROLACTONA) ) FRAGMENTOS DE COLAGENO PORCINO DESNATURALIZADO

N

e Aumento de la resistencia de naturesQue SemOss B e Biomoléculas cortas inmovilizadas
EN DETALLE e Protege la matriz mineral ésea contra una reabsorcion e Contiene la secuencia RGD (arginina-glicina-aspartato) que
prematura durante la fase inflamatoria después de la intervencidn quirdrgica favorece la adherencia celular y fuerza el inicio de la
e Proporciona a naturesQue SemOss B propiedades plasticas para una excelente formacion dsea

14 manipulacion



MATERIAL DE SUSTITUCION OSEA BOVINO

Perfil de reabsorcion

Como resultado de la estructura cristalina natural
del mineral éseo que queda después del procesa-
miento, la matriz ésea xenogénica de naturesQue
SemOss B es completamente reabsorbible.

El tratamiento de acabado con una mezcla de 10 semanas 4-6 meses 1 aino m

copolimeros protege la matriz 6sea frente a una

reabsorcién prematura y mejora sus propiedades Degradacién de
elasticas mecanicas. Los fragmentos de colageno aproximadamente el
son un atractivo sustrato para la adherencia celular 50 % de la mezcla de
y estimulan la humectabilidad de la superficie de copolimeros.

naturesQue Sem0Oss B.

naturesQue SemOss B se reabsorbe completamente
en 1 o 2 afios como parte del remodelado y se reem-
plaza por el propio hueso del paciente. La mezcla
de copolimeros en el revestimiento de acabado de
naturesQue SemOss B se degrada a lo largo de una
media de 18 semanas, un periodo 6ptimo durante el
cual se puede esperar una buena formacioén ésea e
integracion tisular.

{ Reabsorcién de aproxmada—é
i mente el 35-40 % del mate-;
riales de sustitucién ésea.

Degradacién de la mezcla
i de copolimeros tras 18
i semanas.

Anélisis histologico 4 meses
después de la colocacion :
del implante.

Hueso recién formadoen
‘ contacto directo con el ma-
i terial de sustitucién ésea.

Reabsorcién de aproxi-
madamente el 60-70 %

i del material de
i sustitucién 6sea.

Reabsorcién completa.

El analisis histolégico
2,5 afios después de la
colocacion del implante
muestra que el hueso
se ha regenerado y ha
madurado. En el lecho
implantario no se ob-
serva material de susti-
tucién 6sea residual.

-) MATERIAL DE SUSTITUCION OSEA BOVINO REABSORBIBLE ) RADIOPACIDAD

e Tras la aplicacion, naturesQue SemOss B es menos opaco debido a su estructura
porosa muy abierta y de baja densidad. Durante la consolidacion y remodelado éseo,
la opacidad aumenta a medida que se forma nuevo hueso mineralizado en la zona del

e [a estructura mineral de la matriz 6sea bovina se mantiene
inalterada durante la produccion. La red cristalina natural puede asi
degradarse por completo durante el remodelado de los osteoclastos

defecto.

15



MaxOss P

naturesQue MaxOss P

Ligero y aireado: Por qué son tan importantes las cavidades
grandes para los materiales de sustitucién ésea

Naturesque

MEXDSS p La porosidad es una de las propiedades mas impor-

tantes de un material de sustitucién ésea. Las célu-

las pueden migrar hacia el material de sustitucién
Osea a través de los poros y los vasos sanguineos -

recién formados pueden conectarse a la red &$ '
vascular para que el hueso nuevo del &rea de 4

regeneracion reciba oxigeno y nutrientes.

]
Angrps
biws mipgry

Los osteoblastos prefieren grandes diametros de poro [2]; los macroporos de
naturesQue MaxOss P tienen un tamafio de entre 100 y 1000 pm y, por lo tanto,
son perfectamente adecuados para la migracién de los osteoblastos. Tras la
integracién 6sea, el remodelado y la adaptacion del hueso a la fuerza aplicada
naturesQue MaxOss P se obtiene de hueso esponjoso porcino y posee una po- requieren mucho espacio, el cual esta disponible en la estructura de gran porosi-
rosidad amplia y abierta gracias a la fina y compleja estructura trabecular. Los dad de naturesQue MaxOss P.

espacios abiertos estan interconectados y proporcionan mucho espacio para la

regeneracién, maduracién y el remodelado éseo. La gran superficie interna pro-

porciona un enorme potencial para la adherencia celular.

e Hueso esponjoso porcino e Fase mineral del hueso esponjoso e Hueso porcino
e Conservacion del contenido natural de apatita carbonatada e [impieza y eliminacidon de proteinas (desproteinizacion)
mediante calor elevado
e [avado con tampdén
e Medicidn, seleccion, envasado y esterilizacion
e Control de calidad

16 Fabricante: Collagen Matrix, Inc. [2] Aiken SS, Bendkowski A. In search of the “optimal” material for dental bone grafting. EDI Journal (2011);4:2-7



MATERIAL DE SUSTITUCION OSEA PORCINO

Estructura y diseio naturesQue MaxOss Py el hueso:

_ _ _ S Una unién permanente
La red trabecular es una obra maestra anatémica y arquitecténica. La disposi-

cion de los pilares y vigas 6seas permite al hueso alcanzar un elevado grado de
estabilidad con un minimo uso de sustancia. Se produce asi una estructura que
tiene una elevada area superficial.

La tecnologia médica aprovecha estas propiedades a la hora de fabricar materia-
les xenogénicos de sustitucion de hueso esponjoso. Cuando se procesa el tejido
0seo porcino, se conserva la red trabecular natural y la estructura de los cristales
de apatita carbonatada en la fase mineral. Los cristales de apatita carbonatada
respaldan las acciones de las células en las diversas etapas de consolidacion 6sea.
Las mediciones analiticas (espectro infrarrojo, difraccién de rayos X) muestran
la similitud en la fase mineral y en la estructura cristalina entre naturesQue
MaxOss Py el tejido 6seo nativo maduro.

Espacio de sobra para el hueso. El disefio de
naturesQue MaxOss P se inspira en la red trabecular
6sea: un complejo entramado formado por estrechos
pilares y vigas y grandes espacios interconectados. Se
crea asi una extensa superficie en la que los osteo-
blastos se adhieren y pueden depositar la nueva matriz
6sea. En los grandes poros la vascularizacion y el re-
modelado del hueso recién formado puede tener lugar
sin perturbaciones. Se forma asi una unién estable y
permanente entre naturesQue MaxOss Py el nuevo
hueso.

Seguridad
@ naturesQue MaxOss P es un material de sustituciéon ésea seguro

y cumple los requisitos de la Directiva 93/42/CEE Imagen de microscopio electrénico

de naturesQue MaxOss P

. APLICACION CONSISTENCIA/ASPECTO REABSORCION

e Se puede mezclar con preparaciones dseas autdlogas, sangre e [ 0s granulos son muy porosos, por lo que no se debe ejercer e |ntegracion en el hueso recién formado
del paciente o solucion salina presion sobre ellos para evitar aplastar la fragil estructura e Reabsorcion lenta, huellas superficiales
e Colocar tinicamente en contacto directo con hueso local bien trabecular de reabsorcién
vascularizado e [structura estable para el hueso

e E/ hueso cortical debe perforarse manualmente

17



PRODUCTOS DE COLAGENO



PRODUCTOS DE COLAGENO XENOGENICOS
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naturesQue
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Productos de
colageno xenogénicos

A lo largo de la evolucién el colageno se ha conser-
vado en gran medida, lo que significa que el colage-
no xenogénico es muy parecido al humano y suele
ofrecer una excepcional tolerancia. Junto con la
especie donante y el tejido utilizado, hay otros facto-
res clave en lo que respecta a las propiedades de los
productos sanitarios colagénicos, y los procedimien-
tos utilizados durante la obtencién son importantes
para determinar qué caracteristicas del producto se
destacan. La medicina moderna es inconcebible sin
los colagenos, y su uso forma parte de numerosos
conceptos terapéuticos importantes.

Los colagenos fibrilares son proteinas con una eleva-
da resistencia a la tracciéon que son esenciales para
la formacién de estructuras y la biomecéanica de los
tejidos.

El colageno tiene efectos beneficiosos para la cica-
trizacién. En las fases tempranas tiene propiedades
hemostaticas intrinsecas y, al mismo tiempo, es
capaz de absorber grandes volimenes de liquido,
ayudando asf a crear un entorno hiumedo en la heri-
da que favorece la cicatrizacion [31.

[3] Kujath P, Michelsen A. Wounds — From Physiology to
Wound Dressing. Deutsches Arzteblatt International
Dtsch Arztebl Int (2008) 105;13: 239-4




PRODUCTOS DE COLAGENO XENOGENICOS

Propiedades de colagenos xenogénicos Funcion y uso en la regeneracion

Conservados a lo largo de la evolucion

Propiedades hemostaticas intrinsecas

Capacidad para integrarse en el tejido circundante

Propiedades adaptables como resultado del método de
procesamiento

\_

[4] D. Rothamel, F. Schwarz, V. Stoldt, M. Herten, C. Kotthaus, J. Becker. In-vitro-Testung
der Thrombozytenaggregation an zahnarztlich verwendeten kollagenen Hamostyptika.
Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie 10(3):148-54 - May 2006 21



ColTect P

n at u reSQu e CO/TeCt P Estructura, diseno y estabilidad

naturesQue ColTect P se fabrica con tejido purificado con elevado contenido
de colageno. Se realiza una minima reticulacién del coldgeno con un método
suave para proporcionar a la membrana un perfil de reabsorcién predecible con
la méaxima tolerancia tisular. Una estructura reticulada evita una disgregacion
enzimatica prematura de las fibras de colageno y proporciona a naturesQue
ColTect P una funcion de barrera reproducible y fiable que se adapta a la curva
temporal de la consolidacion dsea.

Se obtiene asi una membrana de gran versatilidad y resistencia con cémodas
propiedades de manipulacién. naturesQue ColTect P esta fabricada con una
capa de fibras de colageno intactas. La membrana se puede colocar por los dos
lados.

naturesque
(:-'_"I’Td‘f?f P

_Deegg

Si se cumplen los requisitos clinicos de una membrana de barrera, la preferencia
personal por las propiedades de manipulaciéon desempefia un importante papel
en la eleccion de las membranas de colageno. La sencilla manipulacion de
naturesQue ColTect P permite una versatil aplicacion en conceptos terapéuticos,
entre los que se incluye la puesta en practica de medidas regenerativas.

e Peritoneo porcino e Fibras de coldgeno intactas e Peritoneo con elevado contenido de colageno
e FEstabilizacion mediante reticulacion minima fiable e [impieza y eliminacion de proteinas no colagénicas
e FEstabilizacion de las fibras de colageno mediante reticulacion
minima

e [avado, aclarado y secado
e Medicion, envasado y esterilizacion

e Control de calidad
22 Fabricante: Collagen Matrix, Inc.



MEMBRANA DE BARRERA PORCINA

Manipulacion y aspecto

La membrana naturesQue ColTect P se puede colocar himeda o seca. La mem-
brana se corta a medida para que el fragmento cubra aprox. 2 mm del borde del
defecto. Cuando esté seca, naturesQue ColTect P es una membrana robusta y
estable. Al humedecer la membrana con solucién salina o sangre, naturesQue
ColTect P se vuelve flexible, lo que permite adaptarla al contorno del defecto.
Normalmente no es necesario fijar naturesQue ColTect P, puesto que la membra-
na se puede humedecer facilmente y se adhiere a las paredes 6seas.

Sin embargo, naturesQue ColTect P puede recolocarse si fuera necesario. Si se
requiere, naturesQue ColTect P puede fijarse con hilo de sutura o con pines.

. APLICACION CONSISTENCIA/ASPECTO REABSORCION

e Retirar con instrumentos estériles

e Procesamiento en estado humedo o seco

e Adaptar al tamafio del defecto con un margen de aprox. 2 mm
e Se recomienda curacion cerrada

e Se puede colocar por ambos lados

e Se puede recolocar

Perfil de requisitos de una membrana de colageno

Las membranas de colageno no poseen por si solas
una estabilidad mecanica suficiente para dar forma
y proteger los contornos de las lesiones. Por este
motivo, naturesQue ColTect P se utiliza junto con
materiales de sustitucién 6sea como naturesQue
SemOss B o naturesQue MaxOss P.

El uso de materiales de sustitucién 6sea crea una
estructura voluminosa en el espacio del defecto que
es utilizada por los osteoblastos como sustrato para
el depdsito déseo.

Una membrana de barrera protege los espacios del
defecto 6seo y evita una infiltracién de tejidos blandos.
La funcién de la membrana es establecer y mantener
una barrera entre el hueso y el tejido blando que sea
permeable a los nutrientes. La membrana también esta-
biliza el material de aumento mediante la cobertura del
defecto éseo. La funcién de barrera de naturesQue
ColTect P dura unos 3 meses, tiempo suficiente para
asegurar una adecuada consolidacién del hueso.

e Seca: estable y rigida, robusta

e Humeda: se puede doblar, robusta, adhesiva,
no pegajosa

e No se puede estirar

e Resistente a desgarros

e Tiempo de reabsorcidn de entre 12y 16 semanas
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ColAid B

MICROFIBRILLAS DE COLAGENO BOVINO

naturesQue ColAid B

Regeneracion y la influencia del entorno circundante

Un componente esencial del colageno es el agua, que representa hasta el 60 %
del peso del colageno. En el estado fisiologico, las moléculas de agua se integran
sin problemas en la molécula de colageno y respetan su estructura helicoidal.
naturesQue ColAid B esta fabricado con colageno secado purificado, que absorbe
los liquidos y puede formar un gel viscoso. Se crea asi un entorno de la herida
himedo que favorece la cicatrizacion y en el que el area de la herida y el nuevo
tejido quedan protegidos.

e Tejido bovino e Aplicar seco en el lecho de la herida

e Colageno microfibrilar purificado

Fabricante: Collagen Matrix, Inc.

Cuando se aplica como microfibrillas, el colageno
bovino de naturesQue ColAid B ofrece un amplio
abanico de usos diversos. naturesQue ColAid B po-
see las conocidas propiedades hemostaticas intrinse-
cas del colageno y puede utilizarse para numerosas
indicaciones. Entre ellas, heridas y Ulceras dentales
(no infectadas), asi como heridas periodontales,
quirdrgicas y traumaticas.

Uso sencillo y comodo

Las microfibrillas de colageno bovino estan disponibles en tubos individuales
suministrados en una caja.

La extraccién de las microfibrillas se realiza facilmente mediante pinzas.
naturesQue ColAid B se aplica seco directamente en el lecho de la herida, donde
de inmediato absorbe el liquido y se transforma en un gel de elevada viscosidad.

) ORIGEN/COMPOSICION APLICACION CONSISTENCIA/ASPECTO REABSORCION

e [ as microfibrillas son esponjosas cuando e Después de aprox. 2 semanas
estan secas y forman un gel de elevada

viscosidad cuando se humedecen



ColAid P

ESPONJA DE COLAGENO PORCINO

naturesQue ColAid P

naturesque
Coldid p

mas.

Versatil y facil de usar

Las esponjas de colageno son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones,
tanto en el tratamiento de heridas de tejidos blandos como en pequefios defec-
tos éseos (como, por ejemplo, alvéolos de extraccion intactos o después de una
apicectomia). Las esponjas de coladgeno también pueden usarse para proteger la
membrana del seno maxilar durante la elevacién del suelo sinusal. Esta esponja
estable de poro abierto se corta a medida y se coloca seca.

e Dermis porcina e Aplicar seca en el lecho de la herida

e (Colageno purificado

Fabricante: medichema GmbH

La formacién de un coagulo sanguineo estable es
importante para la cicatrizacion de heridas. Cuando
se utiliza una esponja de colageno de poro abierto,
las excelentes propiedades hemostaticas del colage-
no son lo mas importante. Las modernas esponjas
de colageno actlian como una matriz inicial para la
cicatrizacién durante la curacién. El codgulo sangui-
neo se estabiliza en el defecto y se puede proceder
con los siguientes pasos de cicatrizacion sin proble-

Dimensiones y regeneracion

La caracteristica especial de los productos de colageno esponjoso es su capa-
cidad de absorber muchas veces su propio peso en liquido sin modificar sus
dimensiones espaciales. Esto significa que no crean ninguna presién ni hincha-
zo6n en el defecto.

La esponja de colageno, delicadamente entretejida, conserva y estabiliza el
coagulo de sangre, actlia como una matriz de células migrantes y favorece la
formacion de tejido nuevo.

) ORIGEN/COMPOSICION APLICACION CONSISTENCIA/ASPECTO REABSORCION

e Cuando esta seca, la esponja de cola- e Reabsorcion enzimatica después de
geno tiene una estructura esponjosa
estable y porosa

e Cuando se humedece, forma un gel

tridimensional sensible a la presion

aprox. 2-4 semanas
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VISTA GENERAL DE MATERIALES REGENERATIVOS

N.° ref.

naturesQue SemOss B e Material de sustitucion 6sea xenohibrido bovino

58500
58501
58502
58503
58504
58505
58506

Producto Caracteristicas

SemQOss B 0,25-1,0 mm
SemOss B 0,25-1,0 mm
SemOss B 0,25-1,0 mm
SemQOss B 0,25-1,0 mm
SemOss B 1,0-2,0 mm
SemOss B 1,0-2,0 mm
SemQOss B 1,0-2,0 mm

naturesQue MaxOss P e Material de sustitucion dsea porcino

58488
58489
58490
58491
58492
58493
58494
58495

MaxOss P 0,25-1,0 mm
MaxOss P 0,25-1,0 mm
MaxOss P 0,25-1,0 mm
MaxOss P 0,25-1,0 mm
MaxOss P 1,0-2,0 mm
MaxOss P 1,0-2,0 mm
MaxOss P 0,25-1,0 mm
MaxOss P 0,25-1,0 mm

naturesQue ColTect P Membrana de barrera porcina

58496
58497
58498

ColTect P 1520 mm
ColTect P 2030 mm
ColTect P 30%40 mm

naturesQue ColAid B e Microfibrillas de colageno bovino

58499

ColAid B

naturesQue ColAid P e Esponja de colageno porcino

26 58507

ColAid P 20x20 mm

Peso

0,25¢g
0,50¢g
1,00 g
2,00g
0,50¢g
1,00 g
2,00g

0,18¢g
0,3b¢g
0,70 g
1,40 g
0,23 g
0,46 g
0,09g
0,18 g

0,10g

Volumen

0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
4,0 ml
1,0 ml
2,0 ml
4,0 ml

0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
4,0 ml
1,0 ml
2,0 ml
0,25 ml
0,5 ml
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Envases

Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial
Vial

Crisol
Crisol
Crisol
Crisol
Crisol
Crisol
Jeringa
Jeringa

Unidad
Unidad
Unidad

Vial

Unidad



No todos los productos de la linea de regeneracién de naturesQue estan disponibles
en todo el mundo; depende de la aprobacion de las autoridades competentes. Para
mas informacién, consulte a su distribuidor local de BEGO Implant Systems.

Las manos se convierten en bellos animales. Nuestros
productos de regeneracion estan representados por los
denominados «handimals», unas pinturas de animales
hechas con manos humanas.

Creadas por el artista milanés Guido Daniele, simbolizan
nuestro lema: «La esencia de la naturaleza en manos
expertas».
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BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG
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28359 Bremen (Alemania)

Tel.: +49 421 2028-246
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www.bego.com
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