

	


	



	
		
			
				
				
				
			

			
					Contacto

	Servicio

	Imprimir

	Compañía



			

			
				  BEGO Iberia eShop
			

			
                
                     

                    BEGO Iberia

                    
                        BEGO Iberia

                        

                        BEGO Global

                        BEGO Deutschland

                        

                        BEGO France

                        BEGO Italia

                        BEGO Türkiye

                        

                        BEGO USA

                        BEGO Canada

                    

                

            

		

	






    
    
        
            
                [image: BEGO Iberia – untos hacia el éxito]
            

            
                      	
					

							Search
						








                

            

        


        	Home

	La impresión 3D

	Soluciones convencionales

	Soluciones CAD/CAM

	Soluciones implantología

	Noticias

	Eventos

	Mediateca



    



	


	Consumo CAD/CAM

	Indicaciones / productos

	Materiales

	Soluciones de proceso CAD/CAM

	Hardware y software

	Servicios





Soluciones CAD/CAM	Consumo CAD/CAM
	Indicaciones / productos
	Materiales	Cerámica
	Plásticos
	Aleaciones de metales no preciosos	WIRONIUM® RP
	WIRONIUM® RP Hybrid
	Wirobond® C+
	Wirobond® M+
	BEGO Titan Grade 4


	Aleaciones de metales preciosos
	Aleaciones no unión
	Discos de fresado


	Soluciones de proceso CAD/CAM
	Hardware y software
	Servicios


Materiales	Cerámica
	Plásticos
	Aleaciones de metales no preciosos
	Aleaciones de metales preciosos
	Aleaciones no unión
	Discos de fresado


Aleaciones de metales no preciosos	WIRONIUM® RP
	WIRONIUM® RP Hybrid
	Wirobond® C+
	Wirobond® M+
	BEGO Titan Grade 4


Wirobond® M+



	






	
		
			
				
					
						
						

				Wirobond® M+
			

				Restauraciones fresadas de  cromo-cobalto
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	Máxima precisión de ajuste en cada unidad gracias al mecanizado con 5 ejes de fresado simultáneos
	Cada disco de fresado se compacta posteriormente para obtener una superficie densa y brillante y una ausencia de porosidad de más del 99 %
	Gran resistencia con estructuras de cualquier tamaño: múltiples campos de aplicación
	Admite el revestimiento con las cerámicas habituales en el mercado (con un coeficiente de dilatación térmica adecuado)
	Resistente a la corrosión y biocompatible
	Sin contenido de níquel ni berilio






				Aplicaciones
			
	Estructuras para revestimientos parciales y totales con hasta 16 unidades y hasta cuatro piezas intermedias
	Coronas y puentes totalmente anatómicos con hasta 16 unidades y hasta cuatro piezas intermedias
	Pilares de una pieza, barras y puentes con atornillado oclusal







    
Detalles del producto	
			
	


		Composición química
	


		
				
	
					
			
	


		Co 63,8 % · Cr 24,8 % · W 5,3 % · Mo 5,1 % · Si 1,0 %
	


		
				
						





	
			
	


		Características de la aleación
	


		
					
			
	


		 
	


		
				
	
					
			
	


		Tipo (conforme a ISO 22674)
	


		
				
							
			
	


		4
	


		
				
	
					
			
	


		Densidad
	


		
				
							
			
	


		8,6 g/cm³
	


		
				
	
					
			
	


		Módulo de elasticidad
	


		
				
							
			
	


		235 GPa
	


		
				
	
					
			
	


		Límite de dilatación 0,2 % (Rp0,2)
	


		
				
							
			
	


		415 MPa
	


		
				
	
					
			
	


		Resistencia a la tracción (Rm)
	


		
				
							
			
	


		965 MPa
	


		
				
	
					
			
	


		Dureza (HV 10)
	


		
				
							
			
	


		290
	


		
				
	
					
			
	


		Coeficiente de dilatación térmica (RT – 500 °C)
	


		
				
							
			
	


		14,4 10-6 K -1
	
					
			
	


		Coeficiente de dilatación térmica (RT – 600 °C)
	


		
				
							
			
	


		14,6 10-6 K-1





	
			
	


		Aplicaciones
	


		
				
	
					
			
	


		Estructuras para revestimientos parciales y totales con hasta 16 unidades y hasta cuatro piezas intermedias
	


		
				
						
	
					
			
	


		Coronas y puentes totalmente anatómicos con hasta 16 unidades y hasta cuatro piezas intermedias
	


		
				
						
	
					
			
	


		Pilares de una pieza, barras y puentes con atornillado oclusal
	


		
				
						





	
			
	


		Extras
	


		
				
	
					
			
	


		Pilares con forma totalmente anatómica
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	Póngase en contacto con nosotros
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	BEGO tabla sinóptica de interfacesVálido desde: Agosto 2022

	Componentes Protéticos y CAD PositionerVálido desde: Diciembre 2022











	BEGO CAD/CAM – Catálogo de ProductoVálido desde: Junio 2023










Las imágenes y representaciones se ofrecen a modo de ejemplo; los colores, símbolos, diseño y datos indicados en las etiquetas o envases representados pueden no coincidir con las características reales.





						
					

				

			
		

	



    


	
		
			
Contacto

BEGO IBERIA, S.L.U.
c/Frederic Mompou, 4A 5º 3ª.
08960 Sant Just Desvern
Barcelona, España
BEGO Dental y Medical
Teléfono: 34 933 712 868
 				E-Mail: begoiberia.dental@bego.com
 




		

		
			
                Mediateca
            

            	Centro de descargas

	Videos

	Artículos Técnicos



		

		
			
Newsletter

        Suscríbete a nuestro boletín para recibir las últimas novedades sobre BEGO y sus productos, los últimos cursos que se realizan,...
      

Suscríbete
Darse de baja





		

		
			
Social Media
	BEGO Iberia	Facebook
	Instagram
	LinkedIn
	YouTube
	Twitter
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